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Elektronisches SchlieRsystem ixalo
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\BKS
SE

Dank seiner bedarfsgerechten Erweiterbarkeit ist das elektronische SchlieRsys-
tem ixalo mit der Technologie SE eine duRerst sichere Investition. Das Gesamt-
system kann bei wachsenden Anforderungen flexibel angepasst werden. Auch
die Kombination mit bestehenden mechanischen Komponenten ist jederzeit

moglich.

Das flexible SchlieBsystem

Eines der wichtigsten Auswabhlkriterien fiir ein elektronisches
SchlieBsystem? Energieeffizienz! Nur so behalten Sie die Folge-
kosten im Griff - besonders bei mittleren und groRen Anlagen.
Die SE-Technologie von BKS zeichnet sich durch einen besonders
geringen Energiebedarf aus. Damit sind bis zu 600.000 SchlieR3-
zyklen, Standby-Zeiten von bis zu 10 Jahren und dementsprechend
seltene Batteriewechsel gewahrleistet.

Neben hohem Komfort bieten elektronische SchlieBsysteme
hochste Sicherheit. Die SE-Technologie erfillt die héchsten
Sicherheitsklassen der Norm fiir mechatronische SchlieRzylinder
DIN EN 15684 durch sehr sichere Verschlusselungs- und Kommu-
nikationsmechanismen. Die Sicherheit ist VdS-zertifiziert.

Der Trend geht hin zu Systemen, die mechanische SchlieBzylinder
mit mechatronischen und elektronischen Lésungen kombinieren.
Durch diesen Mix lassen sich Flexibilitat und Wirtschaftlichkeit
ideal miteinander verbinden.
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Highlights

W Extrem geringer Energieverbrauch: Bis zu 600.000 SchlieBungen
oder 10 Jahre Standby mit einer Standardbatterie

B Hochste Sicherheit - zertifiziert durch vVdS

W SE-Schloss: Bedienkomfort eines Beschlags - bei freier Wahl des
Beschlag-Designs

W Software BKS KeyManager: Verwaltung mechanischer und
elektronischer SchlieBsysteme innerhalb einer Software

W Transponder und mechanischer Schlissel konnen zu einem
Zutrittsmedium kombiniert werden

W Verschiedene Systemvarianten: Offline, online (Funk),
virtuell vernetzt (Data on Transponder)

B Flexible Berechtigungsvergabe und kein Problem bei
Schlusselverlust

B Einfache Montage ohne Verkabelung



Innenseite

AuRenseite

o Gehduse @ Bohrschutz
e Antenne 0 SchlieBbart
e Beeper e Batterie
o Notbestromung 0 Elektronik
e Knaufbefestigungsstifte @ Innenknauf
G Bohrschutzstift @ AuRenknauf

Doppelknaufzylinder: der Anpassungskiinstler im Objekt

Mit vielen verschiedenen Ausfiihrungen lasst sich der Doppelknaufzylinder an alle Anforderungen im Objekt anpassen. So lassen sich
kleine und groe Anlagen komfortabel und sicher betreiben - offline oder online. Einige Panikschlésser nach EN 179 /1125 erfordern
den Einbau gepriifter und zugelassener Knaufzylinder. Der Doppelknaufzylinder Panik erfiillt diese hohen Anspriiche.

SE-Antenne: Bohrschutz: Elektronik und Batterie:

Die kapazitive Kommunikation erméglicht eine sehr Die zertifizierte Sicherheit (VdS BZ) basiert unter Die geschutzte Elektronik im Innenbereich mit Stan-
lange Batterielebensdauer durch niedrigen Energie- anderem auf einem effizienten Bohrschutzkonzept dardbatterie gewdhrleistet Sicherheit und minimiert
bedarf. (optional). Umwelteinfliisse wie etwa Hitze oder Kilte.
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Elektronische SchlieBsysteme

Produktprogramm Technologie SE

Doppelknaufzylinder

Universell einsetzbar, gerade in Kombi-
nation mit mechanischen SchlieRsyste-
men jeder Art.

Knaufhalbzylinder

Schlisselschalter, Fluchttiirterminals
oder Aufziige elektronisch absichern -
optional mit abnehmbarem Knauf.

Wandleser /SE-Freigabeterminal
Offnet Schranken, Rolltore oder barri-
erefreie Turen mit Drehtiirantrieb oder
Motorschlgssern.

Programmiergerat
Programmier- und Servicetool mit Dis-
play fiir elektronische SchlieBsysteme.

SchlieRrechte zentral verwalten

Mit dem BKS KeyManager lassen sich samtliche Zylinder, ob
mit oder ohne Elektronik, in einer Software einheitlich verwalten.
Gednderte Zutrittsberechtigungen kdnnen zentral tiber das
Programmiergerdt oder dezentral tiber die Freigabeterminals
komfortabel aktualisiert werden.

Zukunftsorientiertes SchlieRen

Im Gegensatz zu herkémmlichen elektronischen Beschlaglésun-
gen stehen beim SE-Schloss viele unterschiedliche Beschldge zur
Auswahl, die mit dem Schloss kombiniert werden kénnen - denn
die komplette Systemtechnik ist sicher im Schloss untergebracht.
Damit bekommen Design und Asthetik den Raum, den sich Ge-
stalter wiinschen - ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

12 GU | WP02017-00-2-1 | 10/2019

Schloss

Komfortable Bedienung und hohe
Sicherheit kombiniert - das Design
der Beschlage ist frei wéhlbar.

janus SE-Zylinder

Kombinierte mechanische und elek-
tronische Sicherheit, fir vandalismus-
gefédhrdete Bereiche ideal geeignet.

Transponder

Zutrittsmedium mit angenehmer Hap-
tik, kombinierbar mit mechanischen
Schlisseln.

KeyManager

Verwaltet und programmiert sowohl
mechanische als auch elektronische
SchlieBsysteme in einer Software.

Doppelknaufzylinder Panik

Einige Panikschlosser stellen besondere Anforderungen an Knauf-
zylinder. Dann ist der SE-Doppelknaufzylinder Panik die optimale
Losung. Mit dem SE-Knaufhalbzylinder kénnen Sie Schlusselschal-
ter, Fluchttlrterminals oder Aufziige elektronisch absichern und
den Zugang optimal organisieren. Fiir die Montage in unterschied-
lichen Einbausituationen ist der Knauf optional abnehmbar.



Technische Daten

Das bietet das elektronische SchlieRBsystem ixalo
in der Technologie SE

Ideal fiir Objekte mit unterschiedlichen organisatorischen
oder sicherheitstechnischen Anforderungen an Tiiren: Dank
der flexiblen Berechtigungsvergabe, hoher Energieeffizienz
und Kombinierbarkeit mit mechanischen Systemen bietet das
elektronische SchlieBsystem auch wirtschaftliche Sicherheit.

Serienausstattung

B Hohe Energieeffizienz

W Groler Ereignisspeicher
Mehrstufige Batteriewarnlevel

Frei einstellbare Kupplungsdauer

Kontaktlose Programmierung mit Programmiergerat
oder per Funk

Firmware updatefdhig
Elektronik im geschiitzten Innenbereich
Stulpschraube: M5x 80 mm, stahlvernickelt

Notstrommodul zur Energieversorgung von auflen erhiltlich

Kombinierbar mit mechanischen SchlieRanlagen -
ideal zum Nachriisten

B Komfortable Verwaltung und Programmierung mit der
Software BKS KeyManager

Technische Daten
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Sonderausstattung

W Taster am Innenknauf zur manuellen Bedienung

ohne Transponder
W Sonderldngen >80 mm/80mm

W Panik-Ausfiihrung

B Online-Ausfiihrung mit Funkmodul

W VdS-Variante

B SKG-Variante

W Halbzylinder, auf Wunsch mit abnehmbarem Knauf
B Wettergeschitzte Ausfiihrung IP 65

|

Explosionsgeschiitzte Ausfiihrung (janus SE-Zylinder)

Bestelllinge (BL) auRen

27,31, 35 + 5 mm steigend bis 80 mm

Bestelllinge (BL) innen

31, 35 + 5 mm steigend bis 80 mm

Spannungsversorgung

1 x Lithium-Batterie Typ CR2 3V

Batterielebensdauer SE-Doppelknaufzylinder

bis zu 350.000 SchlieBungen bzw. 10 Jahre Standby

Batterielebensdauer janus SE-Zylinder

bis zu 600.000 SchlieBungen bzw. 10 Jahre Standby

Schutzklasse

optional IP 65 (SE-Doppelknaufzylinder), IP 54 auRen

Funk (optional) Frequenz

868 MHz

Temperaturbereich

-25 °C bis +70 °C, relative Feuchte bis 95 %, nicht kondensierend

Transponder-/ Programmierschnittstelle

kapazitiv

Signalisierung

akustisch (Zylinder), optisch (Transponder)

VdS-Variante

optional

SKG***-Variante

optional
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5345
Doppelknaufzylinder

5342
Doppelknaufzylinder
Panik

5341
Knaufhalbzylinder

Funktionen

Normalfunktion

Einstellbare Kupplungsdauer

Freilauffunktion

Riickstellung des SchlieRbartes

Einstellbare Ansteuerdauer

Farbung

Zylinder Messing matt vernickelt

Zylinder Messing matt

Knauf Edelstahl

Knauf Messing matt

Knauf Messing poliert

Rosette Edelstahl

Rosette Messing matt

Rosette Messing poliert

Bauart

Grundlangen BL mm

27/31,27/35,31/31

31/31

31

Verlangerter Auenkern 9 mm

O

Abnehmbarer Knauf

Kuppeln durch Drucktaste innen

O

Befestigungsgewinde

Explosionsgeschiitzte Ausfiihrung

Wettergeschitzte Ausfiihrung

Bohrschutz / Ziehschutz

Bohrschutz

Bohr-/Ziehschutz

Ausstattung

Staubverschluss

Multifunktions-LED

Akustische Signalisierung

Firmware updatefdhig

Kontaktlose Programmierung

Integriertes Funkmodul

Ereignisspeicher

Batteriewarnlevel

HEOERNEN

HEOERNEN

HEONRN

M =Standard [ =Optional
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5302/5303 5368 5321
janus SE-Zylinder Wandleser Schloss
Funktionen
Normalfunktion |
Einstellbare Kupplungsdauer | |
Freilauffunktion
Riickstellung des SchlieRbartes
Einstellbare Ansteuerdauer L
Farbung
Zylinder Messing matt vernickelt |
Zylinder Messing matt m}

Knauf Edelstahl

Knauf Messing matt

Knauf Messing poliert
Rosette Edelstahl |

O

Rosette Messing matt

Rosette Messing poliert m}

Bauart

Grundlangen BL mm 27/31,27/35,31/31

Verldngerter AuBenkern 9 mm

Abnehmbarer Knauf

Kuppeln durch Drucktaste innen

Befestigungsgewinde

Explosionsgeschiitzte Ausfiihrung m}

Wettergeschiitzte Ausfithrung

Bohrschutz / Ziehschutz

Bohrschutz

Bohr-/Ziehschutz O

Ausstattung

O

Staubverschluss

Multifunktions-LED

Akustische Signalisierung

Firmware updateféhig

Kontaktlose Programmierung

Integriertes Funkmodul

Ereignisspeicher

HEOERNEN
HEOERNEN

Batteriewarnlevel

M = Standard O =Optional
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5336
Transponder Pro

5338
Transponder Pro S

5337
Transponder
Pro DoT

5339
Transponder
Pro DoT S

Funktionen

Normalfunktion

Einstellbare Kupplungsdauer

Freilauffunktion

Riickstellung des SchlieRbartes

Einstellbare Ansteuerdauer

Farbung

Zylinder Messing matt vernickelt

Zylinder Messing matt

Knauf Edelstahl

Knauf Messing matt

Knauf Messing poliert

Rosette Edelstahl

Rosette Messing matt

Rosette Messing poliert

Bauart

Grundldngen BL mm

Verlangerter AuRenkern 9 mm

Abnehmbarer Knauf

Kuppeln durch Drucktaste innen

Befestigungsgewinde

Explosionsgeschiitzte Ausfiihrung

Wettergeschitzte Ausfiihrung

Bohrschutz / Ziehschutz

Bohrschutz

Bohr-/Ziehschutz

Ausstattung

Staubverschluss

Multifunktions-LED

Akustische Signalisierung

Firmware updatefdhig

Kontaktlose Programmierung

Integriertes Funkmodul

Ereignisspeicher

Batteriewarnlevel

M = Standard
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Knaufzylinder
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SL VK vds | SKG (o] DoT Ti WS HZ F ES 44
Sonderlangen > 80/80 (SL) - ) ® ® ® ® ® - - ) ) )
Verlidngerter AuRenkern (VK) () - ® [ ® ® ® () ° [} ° [}
VdS BZ Zulassung (VdS) [ ) ® - - [ ® - ® - ° ) )
SKG*** Zulassung (SKG) ° ) - - ) ) - ° = ) ) )
Online (O) [ ° ° ° - ) ) ) ) ) ° )
Data on Transponder (DoT) ) ® ® ® ® - ® ® ® ) ) )
Taster innen (Ti) [} ° - - [ [ - - - ° ) )
Wettergeschiitzte Ausfithrung (WS) ° ° ° ° ° [ - - ° ° ° [
Ausflihrung als Halbzylinder (HZ) - ° - - o o - ° - - ° °
Zugelassen fiir Brandschutztiiren (F) ® ) ) ) ) ° ) ) = - ) )
Ereignisspeicher (ES) [ ) ® ® ® [ [ [ ) ° ° - )
Zeitzonenverwaltung (ZZ) [} [} ° [ ° [ [ ® ® ) ® -
Kombination moglich ® Kombination nicht moglich -
Doppelknaufzylinder Panik

VK o DoT Ti WS F ES Y44
Verlangerter AuBenkern (VK) - ° ® - - ) ) )
Online (O) ® - ) - ) ) ) )
Data on Transponder (DoT) ° ° - - [ ® ® ®
Taster innen (Ti) - - - - - - - -
Wettergeschiitzte Ausfiihrung (WS) - ° ° - - ° ° °
Zugelassen fiir Brandschutztiiren (F) [} () ® - ® - [ °
Ereignisspeicher (ES) [ ) ® ® - [ ) - )
Zeitzonenverwaltung (ZZ) () () ® - ) ) ) -
Kombination méglich @ Kombination nicht méglich -
janus SE-Zylinder

SL vdS | SKG (o] DoT ws F ES EX 7z
Sonderldangen > 80/80 (SL) - ® ® ® [ - ) [ ° )
VdS BZ Zulassung (VdS) () - - [ [ - ) ° - [}
SKG*** Zulassung (SKG) [ ) - - [ [ - ) ) - °
Online (O) ° ) ) - ) - ) ) - )
Data on Transponder (DoT) [} ° ° [ - - ® ) ° )
Wettergeschiitzte Ausfiihrung (WS) - - - - - - - - - -
Zugelassen fuir Brandschutztiiren (F) [} ® ® ® ® - - [ [} °
Ereignisspeicher (ES) () [} ® ® [ - [ - ° [}
Explosionsgeschutzte Ausfiihrung (EX) ° - - - o - ° ° - °
Zeitzonenverwaltung (ZZ) [} [} ® ® [ — ) ° ° —
Kombination méglich @ Kombination nicht méglich -
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