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HINWEISE
Die jeweils lokal geltenden Montage- und Installationsbestimmungen, Richtlinien und Vor-
schriften sind einzuhalten. Das gilt insbesondere für VDE  -Richtlinien und Vorschriften, z. B. 
DIN VDE 0100, DIN VDE  0160, DIN VDE 0632.

Bei unsachgemäßem Einsatz, Montage und Installation und bei Verwendung von nicht originalen 
Zubehörteilen wird keine Haftung übernommen!

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Garan-
tieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verän-
dern des Produkts nicht gestattet.

Prüfen Sie sowohl vor als auch nach der Montage, dass das freie Schwingen der Türflügel nicht 
durch aus dem Türblatt herausragende Teile behindert wird.

Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren ist die Konformität der Einzelkomponenten zu 
prüfen!

Kennzeichnet eine Situation, die zu  Sachschäden führen kann.

 
ACHTUNG

 Allgemeiner Hinweis und Information, die zur fachlich richtigen Arbeitsausführung gehört.

 
HINWEIS

Spezieller Hinweis auf Gefahren durch elektrostatische Auf- und Entladung.

  
ACHTUNG

Spezieller Hinweis auf Gefahren durch explosionsgefährdete Umgebung.

  
ACHTUNG

Originalanleitung

Bitte geben Sie das Dokument an den Benutzer weiter!
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1. Beschreibung

1.1 Technische Daten

Allgemeine Beschreibung

• elektronischer Zylinder für die Montage in PZ-Lochung 
(DIN 18252, EN 1303)

• zur Betätigung mit BKS ixalo-Transponder SE, 
patentierte Schnittstelle

• Freilauffunktion
   5305: Knaufhalbzylinder, Wetterschutz, abnehmbarer Knauf
   (Optional mit Verlängerten Kern und Bohrschutz)

5342: Doppelknaufzylinder Panik (beidseitige Zugangskontrolle)
5345: Doppelknaufzylinder (beidseitige Zugangskontrolle)

• Edelstahlknäufe als Handhabe
• automatische Sommer- / Winterzeit Umstellung, Programmie-

rung von Sondertagen (z. B. Feiertage, Urlaubstage)
• mehrstufiger Batteriewarnlevel

Optionen

• VdS-Zulassung (nur 5345)
• Ausführung Online (Funk)
• Taster innen (nur 5345)
• verlängerter Kern
• wettergeschützte Ausführung (s. Seite 5)
• Zulassung 534X: Bohrschutz, Wetterschutz 
• Zulassung SKG

Oberfläche Zylinder:
• MN = Matt vernickelt
• MM = Messing matt

Oberfläche Handhabe:
• MM = Messing matt
• MP = Messing poliert

Spannungsversorgung
• 1x Lithium CR2 Batterie, 3 V
• empfohlener Batterietyp: Duracell Ultra CR2

Panasonic Lithium Power (CR-2l/1BP)

Batterielebensdauer

ixalo-Knaufzylinder SE:
• bei 20°C bis zu 350.000 Schließzyklen oder 10 Jahre Standby
• kein Datenverlust bei leerer Batterie
• Pufferung der internen Echtzeituhr bei Batteriewechsel  

max. 5 min
ixalo-Transponder SE 5336-5339:
• bei 20°C bis zu 200.000 Schließzyklen oder 10 Jahre Standby
• kein Datenverlust bei leerer Batterie

Temperaturbereiche
• Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C
• Lagertemperatur: -25 °C bis +70 °C
• rel. Feuchte: bis 95 %, nicht kondensierend

Änderungen am Produkt, sofern nicht in dieser Anleitung beschrieben, sind nicht zulässig!

 
ACHTUNG
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Baulängen/Abmessungen

• Außen, min. 27, 31, 35 + 5 mm steigend bis 80 mm  
(5342 bis 70 mm)

• Innen, min 31, 35 + 5 mm steigend bis 80 mm (5342 bis 70 mm)
• Sonderlängen auf Anfrage, bis max. 250 mm Gesamtlänge
• Außenknauf: Ø 32 mm, Länge 31 mm 
• Innenknauf: 5342 / 5345 Ø 32 mm, Länge 45 mm
• 5345 mit Taster Ø 32 mm, Länge 47 mm
• 5305 Außenknauf: Ø 32 mm, Länge 59 mm 

Datenübertragung

• kapazitiv
• Funk: 868 MHz (optional)
• AES-Verschlüsselung AES-128 

• Funkreichweite: bis 30 m

Signalisierung • akustische Signalisierung im Außenknauf
• optische Signalisierung am ixalo-Transponder SE 

Speicherumfang

• 30 000 Transponder (Offline / Online)
• 64 000 Transponder (Data on Transponder)
• 2500 Ereignisse
• 128 Zeitzonen
• 50 Sondertage
• 50 Sondertagzeiträume

Schutzart

• 534x: generell IP54
• 5342 und 5345: optional IP65 beidseitig
• 5305: generell IP66
• ixalo-Transponder SE 5336-5339: IP54, optional IP67

Zubehör

• ixalo-Transponder SE 5336-5339
• ixalo-Transponder SE Ex-Schutz 5336-5339
• ixalo-Transponder SE Wetterschutz
• Notstrommodul B 5380 0030 

Zertifizierungen

• 

• optional: 

• optional VdS BZ nur B 5345 M110315

• EN 15684: 1-6-B-4-A-F-3-2 BZ 
  1-6-B-4-A-F-3-0

Die technischen Daten beziehen sich immer auf den aktuellen Hard- und Firmwarestand der Produkte 
zum Zeitpunkt der Drucklegung.
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max. 

3 mm
A B

1.2 Maßskizzen

5305: ixalo-Knaufhalbzylinder SE

5342 / 5345: ixalo-Doppelknaufzylinder SE/ ixalo-Doppelknaufzylinder SE Panik

5345: ixalo-Doppelknaufzylinder SE mit Taster 

t1 t2

31

A B t3

Ø
32

t1 t2

31

A B t3

Ø
32

t1 = Knaufabstand zum Gehäuse Außenseite
t2 = Knaufabstand zum Gehäuse Innenseite

A10 t3

Ø
32

t1



7

2. Montage

2.1 Montage ixalo-Knaufzylinder SE

Diese Anleitung beschreibt die Montage der ixalo-Doppelknaufzylinder SE 5342 und 5345.

2xTX6

5342

CHECK!

A

B

B

1. Betrifft 5342 (Panikausführung): Vor der Montage 

die automatische Rückstellung des Schließbarts aus 

den Stellungen 9 bis 12 Uhr und 12 bis 3 Uhr prüfen!

Bei eingekuppeltem Schließbart drehen sich die 

beiden Knäufe mit dem Schließbart mit.

Lösen Sie die Gewindestifte M3 (B) am Außenknauf (A).

2.

Halten Sie den Innenknauf (C) fest und schrauben Sie 
den Außenknauf (A) gegen den Uhrzeigersinn ab.

Alle Installations- und Wartungsarbeiten sind unbedingt bei geöffneter Tür durchzuführen, um 

einen versehentlichen Ausschluss zu verhindern!ACHTUNG

Für die Zulassung gemäß  ist es zwingend erforderlich einen entsprechend zugelassenen 

-Sicherheitsbeschlag zu verwenden!
HINWEIS

Nach dem Einbau des Zylinders in die Tür, ist die einwandfreie Funktion von Zylinder, Schloss 

und Beschlag zu prüfen. Diese Funktionsprüfung ist in halbjährlichen Abständen dokumentiert 

zu wiederholen.

Werden die ixalo-Knaufzylinder SE in Panikschlössern verbaut, ist zu prüfen, ob deren ge-

meinsame Verwendung nach den aktuellen baurechtlichen Bestimmungen zulässig ist. Es sind 

insbesondere die EG-Konformitätszertifikate nach EN 179 und EN 1125 der Schlosshersteller 

sowie die Bescheinigungen 0432-EN 179-DO 5.0 und 0432-EN 1125-DO 5.0 des MPA NRW zu 

berücksichtigen.

HINWEIS

C
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PH2

D

E

3.
4.

5305

5342/5345
Bringen Sie den Schließbart (D) in Einbaulage und 
stecken Sie den Zylinder ohne Gewalt in die Einbau-
öffnung. Fixieren Sie den Zylinder mit einer passenden 
Stulpschraube (E), ziehen Sie diese aber noch nicht fest 
an.

5.

Schrauben Sie den Außenknauf (A) im Uhrzeigersinn 
auf und ziehen ihn fest an, halten Sie hierbei den Innen-
knauf (C) mit einer Hand fest.

6. 2x TX6
Anschließend ziehen Sie die Gewindestifte M3 (B) am 
Außenknauf (A) wieder an (ca. 1,5 Nm).

5342

CHECK!

7.

Betrifft 5342 (Panikausführung): Nach der Montage 

die automatische Rückstellung des Schließbartes aus 

den Stellungen 9 bis 12 Uhr und 12 bis 3 Uhr prüfen! 

Dabei auch die Panikbetätigung des Schlosses bei 

vorgeschlossenem Riegel testen!

Bei eingekuppeltem Schließbart drehen sich beide 

Knäufe mit.

Prüfen Sie den Zylinder auf einwandfreie Funktion und 
ziehen Sie die Stulpschraube fest (ca. 0,5 Nm).

3.
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2.2 Montage ixalo-Knaufhalbzylinder SE 5305

Die Montage des ixalo-Knaufhalbzylinders SE erfolgt im Allgemeinen analog zu den Punkten 3 und 6 
der Montage der ixalo-Doppelknaufzylinder SE (s. Kap. 2.1). 

Rückseitige Verschraubung

Wie bei Halbzylindern üblich, steht auch beim ixalo-Knaufhalbzylinder SE optional die rückseitige 
Verschraubung zur Verfügung. Die Verschraubungsmaße und –durchmesser sind bei der Bestellung 
angegeben. Eine Übersicht bietet folgende Tabelle:

T U M

10 10 M3

11 10 M3

11 9 M3

11 9 M4

12 9 M4

12.8 ― M4

20 ― M4
M

U
T
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2.3 Demontage und Montage des Knaufs bei ixalo-Knaufhalbzylinder SE 5305

max.5 min

CHECK!

0,45 Nm

Torx T6

~ 5x
Torx T6
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3. Wartung

Zur Wartung der ixalo-Knaufzylinder SE sind in halbjährlichen Abständen folgende Prüfungen durch-
zuführen und zu dokumentieren:

1. Stulpschraube und Knaufbefestigungen auf festen Sitz prüfen.

2. Batteriestatus mittels SE-Programmiergerät prüfen.

3. ixalo-Knaufhalbzylinder SE auf einwandfreie Funktion prüfen.

4. Batteriewechsel

Diese Anleitung beschreibt die Wartung / den Batteriewechsel der ixalo-Knaufzylinder SE.

C
F

G

22.

23.

Führen Sie den Spezialmaulschlüssel (G) zwischen 
Innenknauf (C) und Zylindergehäuse, hierzu den Innen-
knauf evtl. drehen, bis er in die Nuten an der Befesti-
gungsmutter (F) eingreift.

Halten Sie den Spezialmaulschlüssel fest und schrauben 
die Innenknaufkappe gegen den Uhrzeigersinn ab.

H

max. 5 min

24.
25.

Entnehmen Sie die Batterie (H) aus der Halterung und 
ersetzen sie durch eine neue vom Typ CR2. Dabei auf 
richtige Polung achten und nicht die elektronischen 
Bauteile berühren. Nach dem Einsetzen der neuen Bat-
terie ertönt ein kurzes Beepen, gefolgt von einem Klick 
nach ca. 10 Sekunden. Erfolgt diese Rückmeldung nicht, 
entnehmen Sie die Batterie und prüfen Sie Ladezustand 
und Polung. Dabei die Batterie nicht länger als 5 min 
aus dem Zylinder entfernen, ansonsten muss die interne 
Uhr des Zylinders mit dem Programmiergerät erneut 
synchronisiert werden.

Alle Installations- und Wartungsarbeiten sind unbedingt bei geöffneter Tür durchzuführen!
ACHTUNG

Bei der Arbeit mit elektronischen Bauteilen ist zum Schutz vor elektrostatischer Entladung auf 

eine ausreichende eigene Erdung zu achten.

Die Elektronikbauteile nicht berühren!

ACHTUNG



12

ixalo-Knaufzylinder SE

Montage- und  Bedienungsanleitung

5305 | 5342 | 5345

06.2023 | 24458Z | Designed in GermanyDE

27.

26.

Schieben Sie die Innenknaufkappe wieder auf den 
Innenknauf (C). Richten Sie dabei die Nut in der Kappe 
auf die Nase am Knauf aus. Halten Sie die Befestigungs-
mutter (F) mit dem Spezialmaulschlüssel (G) fest und 
schrauben Sie die Innenknaufkappe im Uhrzeigersinn 
an.

Abschließend prüfen Sie den Zylinder auf einwandfreie 
Funktion.

5. Bedienung

5.1 ixalo-Knaufzylinder SE

Zur Betätigung des ixalo-Knaufzylinder SE benötigen Sie einen berechtigten ixalo-Transponder SE.

Halten Sie den ixalo-Transponder SE dicht (unter 5 cm) vor den Knauf und drücken Sie auf den Druckknopf.

Über die optische Anzeige am ixalo-Transponder SE und einer akustischen Anzeige am 
ixalo-Knaufzylinder SE wird anschließend die Berechtigung signalisiert.

5.2 ixalo-Knaufzylinder SE mit Taster

Die Betätigung des Außenknaufs erfolgt, wie beim ixalo-Knaufzylinder SE, mit Hilfe des ixalo-Transponders SE.

Zur Freigabe des Innenknaufs drücken Sie den grünen Druckknopf an der Stirnseite. Durch ein akus-
tisches Signal wird anschließend die Berechtigung quittiert.

Druckknopf Optische 

Taster
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5.3 Signalisierung

Die Betriebszustände der Zylinder und ixalo-Transponder SE werden über akustische und/oder  
optische Signale ausgegeben.

Die Bedeutung der unterschiedlichen Signale ist der Tabelle „Signalisierung“ zu entnehmen:

6. Programmierung

Die Programmierung des ixalo-Knaufzylinder SE und ixalo-Transponder SE erfolgt mit Hilfe des  
SE-Programmiergerätes und des KeyManagers.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Anleitung für die Programmiersoftware.

Nach der Programmierung mit dem Programmiergerät stehen die neuen Berechtigungen spätestens 
nach einer Minute zur Verfügung.

Signalisierung

Ereignis Zylinder Transponder

Zutritt berechtigt

Zutritt nicht berechtigt

Batteriewarnlevel 1

Batteriewarnlevel 2

Batterie unbrauchbar/ 
defekt, 100 ms an-/ab-
schwellend, 1 s Pause

Prüfung der Batterie-
spannung im Trans-
ponder

7

t

(400 ms)

(2 x 50 ms )

t

0 s

10 s

10 s

20 s
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7. Der ixalo-Transponder SE

7.1 Der ixalo-Transponder SE

Der ixalo-Transponder SE ermöglicht eine berührungslose Identifikation an elektronischen 
SE-Schließsystemen.

Er hat eine 128-Bit AES-Verschlüsselung mit zwei integrierten Sicherheitslevels.

Des Weiteren enthält er eine Mandanten- und Systemkennung und wird aufsteigend nummeriert 
ausgeliefert, beginnend mit der Nummer eins.

Der ixalo-Transponder SE hat einen Drucktaster über den er aktiviert wird. Mit Hilfe der optischen 
Anzeige wird angezeigt, ob der ixalo-Transponder SE für den Zutritt berechtigt oder nicht berechtigt 
ist. 

Der ixalo-Transponder SE besitzt in den Ausführungen "Pro S" und "Pro S DoT" eine Schlüsselaufnah-
me, so dass er auf einem mechanischen Schlüssel befestigt werden kann. Die ixalo-Transponder SE 
sind in Ausführungen für symmetrische oder asymmetrische Schlüssel verfügbar (s. Kapitel 7.4).

7.2 Öffnen des ixalo-Transponder SE

Zum Öffnen des ixalo-Transponder SE benötigen Sie das Öffnungswerkzeug B 5380 0002.

Setzen Sie das Öffnungswerkzeug in der umlaufenden Schattenfuge an. Durch leichtes Drücken und 
Drehen des Öffnungswerkzeugs lassen sich die Gehäuseschalen voneinander trennen.

Schlüssel und ixalo-Transponder SE sind stets sicher aufzubewahren, so dass diese nur dem 

Berechtigten zugänglich ist!HINWEIS

Bei Verlust des Schlüssels, des ixalo-Transponder SE oder beidem ist der Verlust unverzüglich zu 

melden, so dass die Berechtigung des ixalo-Transponder SE in den betroffenen Elektronikzylin-

dern gesperrt/gelöscht werden kann. 

Zusätzlich sind die vom mechanischen Schlüssel zu schließenden mechanischen Zylinder auszu-

tauschen.

HINWEIS

533x

B 5380 0002
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7.3 Batteriewechsel im ixalo-Transponder SE

Zum Wechseln der Batterie öffnen Sie den ixalo-Transponder SE wie in Kapitel 7.2 beschrieben.

Die Elektronik liegt frei und Sie können die Batterie aus der Halterung nehmen. Ersetzen Sie diese 
ausschließlich mit einer Batterie des Typs CR 2032!

Zum Schließen des ixalo-Transponders SE den Deckel wieder aufsetzen und andrücken, bis er mit 
einem Klick einrastet.

Bei Ex-Schutz-Ausführung ist der Batteriewechsel am ixalo-Transponder SE nur durch den 

Hersteller zulässig!ACHTUNG

Die Platine und ihre elektronischen Komponenten nicht berühren. Vor und während der Hand-

habung auf evtl. vorhandene statische Aufladung durch Erdung entladen.ACHTUNG

CR 2032



16

ixalo-Knaufzylinder SE

Montage- und  Bedienungsanleitung

5305 | 5342 | 5345

06.2023 | 24458Z | Designed in GermanyDE

7.4 ixalo-Transponder SE "Pro S" (5338) und "Pro S DoT" (5339) mit 
Schlüsselaufnahme

Mit Hilfe der Schlüsselaufnahme kann der ixalo-Transponder SE auf einem Schlüssel befestigt 
werden. Hierzu gibt es Schlüsselaufnahmen für symmetrische und asymmetrische Schlüsselserien.

Um die Schlüsselaufnahme zu montieren, öffnen sie den ixalo-Transponder SE wie in Kapitel 7.2 
beschrieben. 

7.5 Wechseln des Schlüssels

Setzen Sie einen Schraubendreher (0,5x3 mm) in die Vertiefung in der Abdeckung der Schlüsselauf-
nahme (wie dargestellt) ein.

Klappen Sie den Schraubendreher vorsichtig nach unten weg und öffnen die Abdeckung des 
ixalo-Transponders SE.

Ziehen Sie den Schlüssel heraus und schieben einen anderen Schlüssel hinein. Drücken Sie die 
Abdeckung wieder auf den ixalo-Transponder SE bis sie mit einem Klick einrastet.

5338 - Pro S
5339 - Pro S DoT

Symmetrisch

Asymmetrisch
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8. Notstrommodul B 5380 0030

Mit Hilfe des Notstromoduls B 5380 0030 können die ixalo-Doppelknaufzylinder SE auch nach 
Überschreiten des Batteriewarnlevels 2 (siehe Kapitel 5.1) und wenn kein Zugriff auf die Batterie im 
Innenknauf vorliegt, noch betätigt werden. 

Um den energielosen ixalo-Doppelknaufzylinder SE mit Hilfe des Notstrommoduls zu öffnen, wird 
ein Innensechsrundschlüssel, der Spezialmaulschlüssel für die ixalo-Knaufzylinder SE, ein als 
Batterietransponder deklarierter Transponders sowie eine neue Batterie benötigt.

8.1 Anwendung des Notstrommoduls

A

B

B

1.

2x TX6

Zunächst mit einem Innensechsrundschlüssel die Ge-
windestifte (B) am betreffenden Aussenknauf (A) lösen.

A

D

C

2.

3.

Anschließend den Spezialmaulschlüssel zwischen Zylin-
dergehäuse und Aussenknauf führen, so dass dieser in 
die beiden Nuten am Aussenkern (C) eingreift.

Den Spezialschlüssel (D) festhalten und den Aussen-
knauf gegen den Uhrzeigersinn abdrehen.

E

D

C

F

4.

5.

TX6TX6

Notstrommodul (E) ganz auf den Aussenkern 
aufstecken. Anschließend den äußeren Gewindestift (F) 
am Notstrommodul anziehen, um ein unbeabsichtliches 
Lösen des Notstommoduls zu verhindern.
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Mittels Programmiergerät den Batteriewarnlevel 
zurücksetzen (Hauptmenü\SE\Warnlevel Reset). 

E

G

Mit einem berechtigten ixalo-Transponder SE (G) kann 
nun der Zylinder über das Notstrommodul betätigt 
werden. Der ixalo-Doppelkaufzylinder SE signalisiert 
bei der Verwendung des Notstrommoduls einen Status 
gem. Batteriewarnlevel 2 (s. Kapitel 5.1). 

Nach erfolgter Betätigung mittels Notstrommodul ist 
die leere bzw. defekte Batterie im Innenknauf des ixalo-
Doppelknaufzylinders SE zu wechseln (s. Kapitel 3).

Nach Abschluss des Batteriewechsels am 
ixalo-Doppelknaufzylinder SE ist das Notstrommodul 
wieder durch den Aussenknauf zu ersetzen. Hierzu 
einfach in umgekehrter Montagereihenfolge vorgehen.

8.2 Wartung / Batteriewechsel am Notstrommodul

H

1.

TX6
Den hinteren Gewindestift (H) mit einem Innensechs-
rundschlüssel lösen.
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I

J

2.

3.

Die Befestigungsmutter (J) kann nun vom Batterie-
gehäuse (I) abgeschraubt werden. Hierzu die Befesti-
gungsmutter mit dem Spezialmaulschlüssel festhalten.

L

I

K

4.

5.

Den Batteriehalter (L) aus dem Batteriegehäuse (I) 
ziehen und die alte Batterie (K) gegen eine neue aus-
tauschen. Dabei auf korrekte Polung und guten Kontakt 
achten.

I

L

6.

Beim Zusammenbau von Batteriehalter (L) und 
Batteriegehäuse (I) darauf achten, dass die seitliche 
Nase am Batteriealter in die Nut am Batteriegehäuse 
eingreift.

Anschließend die Montageschritte 1 und 2 in 
umgekehrter Reihenfolge vollziehen.

Die Platine und ihre elektronischen Komponenten nicht berühren. Vor und während der Hand-

habung evtl. vorhandene statische Aufladung durch Erdung entladen.ACHTUNG
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ixalo-Knaufzylinder SE

Montage- und  Bedienungsanleitung

5305 | 5342 | 5345

06.2023 | 24458Z | Designed in GermanyDE

9. Fehlersuche

Fehlerbeschreibung Ursache Abhilfe

• keine Schließberechtigung 
am Elektronikzylinder.

• Batterie des Transponders 
ist leer

• Batterie des Transponders 
erneuern, siehe Punkt 7.3

• Batterie falsch eingelegt • Batterie korrekt einlegen

• keine Schließberechtigung 
am Elektronikzylinder. 
(Transponder-LED signali-
siert 2x rot nach Betätigung 
des Druckknopfes; Zylinder 
beept 2x kurz)

• Zutrittsberechtigung wurde 
nicht korrekt in der Software 
zugewiesen

• Zutrittsberechtigungen in 
der Software überprüfen 
und ggf. Knauf erneut pro-
grammieren

• Programmierung des Knaufs 
war fehlerhaft

• Programmierung des Knaufs 
erneut durchführen

• Zeitabgleich des Program-
miergerätes wurde nicht 
durchgeführt

• Uhr im Programmiergerät 
am PC synchronisieren

• Systemzeit des PC ist nicht 
korrekt eingestellt

• Systemzeit des PC aktuali-
sieren und den Knauf erneut 
programmieren

• Transponder ist nicht  
berechtigt

• keine Schließberechtigung 
am Elektronikzylinder. 
(Nur Transponder-LED sig-
nalisiert rot bei Betätigung 
des Druckknopfes)

• Batteriewarnlevel 2 ist aktiv, 
siehe Punkt 4

• Batterie des Knaufs erneu-
ern siehe Punkt 4

• keine Schließberechtigung 
am Elektronikzylinder. 
(Transponder-LED signali-
siert nach Betätigung des 
Druckknopfes 1x grün)

• Vier-Augen-Prinzip  
eingestellt

• Signal von zweitem berech-
tigten Transponder notwen-
dig 
(siehe Anleitung  
BKS KeyManager)

• keine Schließberechtigung 
am Elektronikzylinder. 
(Transponder-LED signali-
siert nach Betätigung des 
Druckknopfes, 1x grün; Zylin-
der beept schnell für 20 s)

• Batterie unbrauchbar / 
defekt

• Batterie des Knaufs  
erneuern, siehe Punkt 4
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10. Entsorgung

Der ixalo-Knaufzylinder SE ist als Elektronikschrott an öffentlichen Rücknahmestellen und 

Wertstoffhöfen zu entsorgen.

Der ixalo-Knaufzylinder SE ist für eine Entsorgung im Hausmüll nicht geeignet!

Die Verpackung ist separat zu entsorgen.

HINWEIS

• verzögerte Schließberechti-
gung am Elektronikzylinder. 
(Transponder-LED signali-
siert nach Betätigung des 
Druckknopfes, 1x grün; 
Zylinder beept langsam für 
10 s)

Batteriewarnlevel 1 ist aktiv, 
siehe Punkt 4

Batterie des Knaufs erneuern, 
siehe Punkt 4

• Programmiergerät schaltet 
sich nicht ein

Akku des Programmiergeräts 
ist leer

Akku im Programmiergerät 
laden
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NOTES
The appropriate local installation specifications, directives and regulations must be followed. 
This applies especially to the VDE directives and regulations, e.g., DIN VDE 0100, DIN VDE 0160 
and DIN VDE 0632.

No liability is assumed for damage arising from improper use, assembly and installation, and 
from use of non-original parts and accessories!

Claims made under the warranty for damage caused by non-observance of these instructions 
will become invalid! No liability is assumed for consequential damages!

For safety and product approval (CE) reasons, the product must not be converted or modified.

Check before and after the installation that the door leaf can swing freely and is not obstructed 
by parts projecting out of it.

When used on fire and smoke protection doors, conformity of the individual components must 
be checked!

Denotes a situation which could lead to material damage.

 
ATTENTION

General advice and information for a qualified installation.

 
NOTE

Specific advice on risks concerning electrostatic charging and discharging.

  
ATTENTION

Specific advice on risks arising from potentially explosive atmospheres.

  
ATTENTION

Translation of the original instructions

Please hand this document over to the user!
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