Produktdatenblatt
SchlieBkorper TS 5000

S

Grundkoérper fir GleitschienentiirschlieBer EN 2-6 mit

SchlieBverzdgerung und Offnungsdampfung

ANWENDUNGSBEREICHE

\

Feuer- und Rauchschutztiliren

J

Rechte und linke Anschlagtiiren

N

Anschlagtiiren bis 1400 mm Fliigelbreite

N

Turblattmontage Bandseite
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PRODUKTMERKMALE

— Stufenlos von vorn einstellbare SchlieBkraft

N N N A A

N

TECHNISCHE DATEN

Optische GroBenanzeige der SchlieBkraft sorgt flir die richtige Einstellung
SchlieBgeschwindigkeit Gber Ventil von vorn einstellbar

Endschlag tGber Ventil von vorn einstellbar

Offnungsdampfung tiber Ventil von vorn einstellbar

SchlieBverzdgerung lber Ventil von vorn einstellbar

TurschlieBer fir rechts und links angeschlagene Tiren verwendbar

Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

Verkaufsname

SchlieBkorper TS 5000 S

SchlieBkraft nach EN 1154

EN2-6

Flugelbreite (max.)

1400 mm

Montageart Tirblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Offnungswinkel (max.) 180°

Gleiche Ausfiihrung DIN-L und DIN-R Ja

Normkonformitat EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

Eignung Brandschutztiiren Ja

Lange 287 mm

Breite 47 mm

Hohe 60 mm

SchlieBkraft einstellbar

Ja, stufenlos

SchlieBgeschwindigkeit einstellbar

Ja

Endschlag einstellbar

Ja, Uber Ventil

Offnungsdampfung integriert

Ja, hydraulisch einstellbar

SchlieBverzogerung integriert Ja
Position SchlieBkraftverstellung Vorn
Optische Anzeige der SchlieBkraft Ja
Sicherheitsventil gegen Uberlast Ja
Thermostabilisierte Ventile Ja
Rauchschalter integriert Nein
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VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

SchlieBkraft Abmessung
Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe nach EN 1154 en
TS5000S GroBe EN 2-6, mit SchlieBverzogerung und 107938 nach RAL EN2-6 287 x 47 x
SchlieBer Offnungsdampfung (ohne Gleitschiene und Hebel) 60 mm
TS 5000 S GroBe EN 2-6, mit SchlieBverzogerung und 107935  silberfarbig EN2-6 287 x 47 x
SchlieBer Offnungsdampfung (ohne Gleitschiene und Hebel) 60 mm
TS 5000 S GréBe EN 2-6, mit SchlieBverzégerung und 107937  weiB RAL9016 EN2-6 287 x 47 x
SchlieBer Offnungsdampfung (ohne Gleitschiene und Hebel) 60 mm
TS 50008 GroBe EN 2-6, mit SchlieBverzdgerung und 107936  dunkelbronze EN2-6 287 x 47 x
SchlieBer Offnungsdampfung (ohne Gleitschiene und Hebel) 60 mm
TS 5000S GroBe EN 2-6, mit SchlieBverzdgerung und 137722 Edelstahl EN2-6 287 x 47 x
SchlieBer Offnungsdampfung (ohne Gleitschiene und Hebel) Schieber 60 mm
MONTAGEMATERIAL
STURZFUTTERWINKEL
fur TS 5000/ TS 4000
|t

Bezeichnung Beschreibung Ident-Nr. Farbe
Sturzfutterwinkel far TS 5000/TS 4000 049240 silberfarbig
Sturzfutterwinkel far TS 5000/TS 4000 052352 dunkelbronze
Sturzfutterwinkel fir TS 5000/TS 4000 104451 nach RAL
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