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SMART AERIAL



FUNKTIONEN

- Vorcodierung von Transpondern ID48
(T33), ID46 (T14), Fiat® und VAG®

- Verbindung nur durch Smart Dongle

- Programmierungsgerat und
spezifische Software erforderlich

- Benutzerfreundliches ,plug and
play“-System

- Automatische Konfiguration sowohl
mit Smart Dongle als auch mit
Programmierungsgeraten

- Das Vorcodieren der Funkfernbedie-
nungen Fiat® wird bald moglich sein

VORCORDIERUNGSVORGANG

Lesen von Pincodes und
Vorcodierungsdaten

Schreiben von
Vorcodierungsdaten

S

Vorcodierter Schlissel zur
Programmierung bereit

TECHNISCHE DATEN

Antennenfrequenz: 125 kHz

Verbindung: durch Port am Smart Dongle

Abmessungen: Lange: 185 mm, Breite 44 mm,
Tiefe: 27 mm

Gewicht: 124 g

Smart Aerial

Advacend Diagnostics hat das Smart Aerial entwickelt, damit Sie
Transponder von zahlreichen Fahrzeugschlisseln vorcodieren
kénnen. Mit Smart Aerial erfolgt das Vorcodieren der Transponder
von Fiat®- und VAG®- Schliisseln auf der Basis der in der Steuerung
vorhandenen Vorcodierungsdaten, die auf einen leeren Transpon-
der Ubertragen werden. Smart Aerial wird mit dem Smart Dongle
zusammen verwendet.

Leichtes und sofortiges Vor-
codieren von Transpondern
Smart Aerial wurde zur einfachen,
optimalen und schnelleren
Programmierung von Kfz-SchlUs-
seln entwickelt und ermdglicht es
mit wenigen weiteren Vorcodie-
rungsgeraten hochst effizient zu
arbeiten.

Lesen und Schreiben der
Vorcodierungsdaten

Smart Aerial, am Smart Dongle
verbunden und mit einem Program-
miergerat zusammen verwendet,
wird zu einem wesentlichen Tool flir
den Fachmann der Kfz-SchlUssel.
Die Daten zur Vorcodierung
werden im Hintergrund gelesen
und automatisch auf den leeren
Transponder ibertragen.

Automatischer Vorgang um
Fehler zu vermeiden

Der gesamte Vorcodierungsvor-
gang erfolgt automatisch, um die
mit der manuellen Dateneingabe
verbundenen Fehler zu vermei-
den. Sie muissen nur den Smart
Aerial an den Smart Dongle verbin-
den und den SchlUssel in den dazu
bestimmten Sitz positionieren.

Leicht und tragbar

Smart Aerial hat ein praktisches und
ergonomisches Design: leicht,
tragbar und nimmt in Ihrem Werk-
zeugkasten nur wenig Platz ein.

SMART AERIAL - Vorteile

Vorcodieren von Fiat®- und
VAG®-Transpondern

Smart Aerial kann die Vorcordierungs-
daten auf Transponder ID48 und
ID46 schreiben, die in zahlreichen
Schliisseln der Modelle Fiat® und
VAG® (Audi®, Seat®, Skoda® und
Volkswagen®) verwendet werden. In
lhrem Programmierungsgerat missen
die eigens dazu bestimmten
Softwares zur SchlUsselprogrammie-
rung und zum Lesen der Pincodes
installiert sein.

Erforderliche Werkzeuge

Um einen kompletten Schitisselpro-
grammierungsdienst mit Smart Aerial
anzubieten, brauchen Sie auch:

- MVP Pro oder AD100 Pro

- Smart Dongle

- Software ADS185 Fiat®

- Software ADS219 VAG®

- Leere Transponder
- Leere Schlussel

Fiat®, VAG®, Audi®, Seat®, Skoda® und Volkswagen® sind eingetragene Marken.
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