
Erweiterungsbuchsen und Funktionstasten

LED-Anzeigen und Batterie
Smart Pro hat drei LED-Leuchten, die Folgendes anzeigen:
- GRÜNES Licht, langsames Blinken: Das Gerät ist 

eingeschaltet
- GRÜNES Licht, schnelles Blinken: Das Gerät ist in Betrieb
- ROTES Licht, einmaliges Aufblinken: Die Batterie ist fast 

leer
- ROTES Licht, leuchtet für mehr als 10 Sekunden: 

Hardware-Fehler (den Verkäufer kontaktieren)
- GELBES Licht, leuchtet: Die Batterie ist komplett 

aufgeladen
- GELBES Licht, blinkt: Die Batterie wird aufgeladen
Hinweis: Wenn sich das grüne Licht nicht einschaltet und 
das rote Licht kurz aufblinkt, ist die Batterie komplett leer 
und muss mit dem Netzkabel AC/DC geladen werden.

Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig aufzuladen, um 
Unterbrechungen oder Fehler während der Programmie-
rung zu vermeiden.

Stecker für 
OBD-Kabel

Einschub für 
Smart Aerial

Anschluss  für 
Smart Aerial

Anschluss für 
das Ladekabel

LED-An-
zeigen

USB-Anschluss 
Typ B

Kopfhörer- 
anschluss 

USB-Anschluss 
Typ A

Einschalt-
knopf

Online-Support
Auf unserer Website stehen Ihnen weitere nützliche Ressourcen zur Verfügung wie interaktive PDF mit ausführlicher 
Veranschaulichung der Software-Funktionen, die Liste der kostenlosen Software-Module, Tutorialvideos und vieles mehr.

Bildschirm 10.1”, 1280 x 800 Pixel, Farb-LCD, PCAP-Touchscreen

Unterstützte Fahrzeuge 12V (PKW) - 24V (LKW)

Gewicht 2,9 Kg

Zertifizierungen Smart Pro wurde unter vollkommener Beachtung der CE-, CB- und RoHS Kennzeich-
nungsrichtlinien entwickelt und hergestellt.

Externe Buchsen USB-Anschluss Typ A und B, Anschluss und Einschub für Smart Aerial, Kopfhöreranschluss, 
Stecker für OBD-Kabel, Anschluss für das Ladekabel

Abmessungen Breite: 322 mm, Tiefe: 203 mm, Höhe: 68 mm

Memoria 2GB RAM

Batterie

Prozessor

integrierter aufladbarer Lithium-Ionen-Akkumulator Li-Ion 3.65V 5.3Ah (er darf vom Nutzer nicht beschädigt 
werden) - austauschbarer Lithium-Ionen-Akkumulator 14.4V 3.2Ah, der für die zweistündige Nutzung 
im Stand-Alone-Modus ausreicht und über das Auto oder ein Netzkabel aufgeladen werden kann

Quadcore ARM®

Technische Daten

120V-230V – 50/60Hz, mitgelieferter NetzadapterStromversorgung

Speicherplatz 32GB SSD

Konnektivität WLAN: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)  -  Bluetooth: 4.1 Compliance

Empfohlene Temperatur Lagertemperatur: -20 bis 50 °C, Betriebstemperatur: -5 bis 40 °C

Flexible 
Lösung

Integrierte 
Sicherheit

Integrierte 
IQ-Datenbank

Benutzerfreundli-
che Software

Angeleitete 
Update-Verfahren

Viele 
Funktionen

Smart Pro - Vorteile

Tragbar und 
einfach aufzuladen
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ITALIEN UND ANDEREN 
LÄNDERN
SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.biz - www.silca.it

DEUTSCHLAND
SILCA GmbH
Siemensstrasse, 33
42551 VELBERT
Phone: +49 2051 2710
Fax +49 2051 271172
E-mail: info@silca.de
www.silca.de

VEREINIGTES KÖNIGREICH
SILCA Ltd.
Unit 6 Lloyds Court
Manor Royal
CRAWLEY RH10 9QU
Phone: +44 1293 531134
Fax +44 1293 531108
E-mail: sales@silcaltd.co.uk
www.silcaltd.co.uk

SPANIEN
SILCA KEY SYSTEMS S.A.
C/Santander 73A
08020 BARCELONA
Phone: +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
E-mail: silca@silca.es
www.silca.es

FRANKREICH
SILCA S.A.S.
12, Rue de Rouen
Z.I. Limay-Porcheville
78440 PORCHEVILLE
Phone: +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
E-mail: info@silca.fr
www.silca.fr

BENELUX
H. CILLEKENS & B.V.
Metaalweg, 4
6045 JB ROERMOND
Phone: +31 475 325147
Fax +31 475 323640
E-mail: info@hcillekens.nl
www.hcillekens.nl

VEREINIGTES KÖNIGREICH
ADVANCED DIAGNOSTICS Ltd.
Eastboro Fields 
Hemdale Business Park 
CV11 6GL NUNEATON
Phone: +44 2476 347000
Fax + 44 2476 347100
E-mail: sales@advanced-diagnostics.com
www.advanced-diagnostics.com
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Auswahl der Marke
Die Auswahl des Fahrzeugs kann über ein Menü mit Symbolen der Marken-
logos oder über eine Übersicht der Hersteller in alphabetischer Reihenfolge 
erfolgen. Zusätzlich werden die neusten Software-Neuheiten angezeigt.

Fahrzeuginformationen
Eine einfache Übersicht liefert alle für die Erkennung des zu programmieren-
den Fahrzeugs erforderlichen Informationen: Fahrgestellnummer, verwen-
deter Transponder, System der Wegfahrsperre, Silca-Schlüssel, usw.

Auswahl der Marke
Die Fahrzeuge können nach Region gefiltert werden. Die Suche kann nach 
Fahrzeug (Modell, Baujahr) oder nach dem System der Wegfahrsperre 
durchgeführt werden.

Fotos
Dieser Abschnitt umfasst die Fotos, die für die Programmierung und die 
korrekte Erkennung des Fahrzeugs nützlich sind, wie die Position der 
OBD-Buchse und der auf dem Markt erhältliche Fernbedienungsschlüssel.

Das innovative OBD-Gerät für die Programmierung von Fahrzeug-
schlüsseln der weltweit am weitesten verbreiteten Marken und Modelle

Smart Pro ist das einfach zu bedienende Gerät der neusten Generation für die 
Programmierung von Transponderschlüsseln, Keyless-Go-Schlüsseln und 
Fahrzeugfernbedienungen sowie von Lesegeräten für die PIN-Codes zahl-
reicher Hersteller. Es verfügt über einen Touchscreen und eine intuitive Grafik-
schnittstelle und enthält die gesamte von Advanced Diagnostics entwickelte 
Datenbank Info Quest für über 5000 Fahrzeugmodelle. Es ist eine flexible 
Lösung, die eine breite Auswahl an Kauf- und Nutzungsoptionen bietet. 

Smart Pro

wodurch die bei Fahrzeugen 
verwendeten Transponder 
ausgelesen, voreingestellt und 
vorverschlüsselt werden kön- 
nen. Das integrierte Sicher-
heitssystem braucht weder 
Dongle noch Smartcard.

Flexible Lösung 
Smart Pro ist eine Hybrid- 
Lösung, für die verschiedene 
Gebrauchsmodalitäten ge-
wählt werden können. So ist 
es möglich, „Pay-per-use“ 
Token zu benutzen, UTP- 
Pläne (Unlimited Token Plan) 
zu abonnieren oder das am 
meisten verwendete Soft-
ware- Modul zu kaufen. Je 
nach Geschäftsentwicklung 
ist es außerdem möglich, 
von einer Option zu einer 
anderen zu wechseln.

Mit dem Fahrzeugschlüs-
selsortiment von Silca 
kompatibel
Smart Pro wurde entworfen, 
um zukünftige Updates und 
Entwicklungen zu unterstüt-

Benutzerfreundliche Pro-
grammschnittstelle
Die über einen 10“-Farb- 
Touchscreen zugängliche 
Software Smart Pro leitet 
den Benutzer im Fahrzeug-
schlüsselprogrammierverfah-
ren Schritt für Schritt an. Die 
grafische Schnittstelle ist 
intuitiv und die Software gibt 
es in mehreren Sprachen. 
Leicht verständliche Symbole 
zeigen klar und deutlich an, ob 
das Gerät mit dem Fahrzeug 
kommuniziert oder nicht.

Detaillierte Informationen 
in einem Gerät 
Im Smart Pro ist Info Quest 
von AD integriert, das ist 
eine Datenbank, die ständig 
aktualisiert wird und die 
Details von über 5000 Fahr-
zeugmodellen enthält.

Maximale Funktionalität 
Smart Pro programmiert 
Fernbedienungen und 
Transponderschlüssel, Key-
less-Go-Schlüssel und Slots 
und liest die PIN-Codes der 
Fahrzeuge vieler Automobil-
hersteller aus. Weitere Funk-
tionen sind die Identifizierung 
der ECU-Daten, das Ausle-
sen der EOBD-Fehlercodes 
und Beseitigung der Fehler 
(je nach Hersteller) sowie die 
Speicherung der Daten von 
zuvor programmierten Fahr-
zeugen.

Externe Anschlüsse für 
höhere Leistungen
Dank des entsprechenden 
Sitzes und der spezifischen 
Erweiterungsbuchse ist 
Smart Pro für den Anschluss 
an Smart Aerial optimiert, 

zen, und ist vollständig kom-
patibel mit dem gesamten 
Sortiment an Transpondern 
und Fahrzeugschlüsseln und 
Fernbedienungen von Silca, 
darunter die Fahrzeug-Fern-
bedienungen von Silca, die 
Keyless-Go-Schlüssel und 
Slots, die Look-A-like- 
Schlüssel und die Transpon-
derschlüssel.

Hochwertige Materialien
Smart Pro wird in einem 
kleinen, harten Kunststoff-
koffer mit Einlage aus Form-
gummi geliefert, in dem alle 
für die Programmierung von 
Schlüsseln und Fernbedie-
nungen erforderlichen Gerä-
te verstaut werden können. 
Der Bildschirm besteht aus 
Gorilla Glass, einem beson-
ders widerstandsfähigen und 
langlebigen Glas.

Leicht aufzuladen
Smart Pro wird über eine 
OBD-Buchse, ein Netzkabel 
oder einen internen Akku 
aufgeladen, der eine Laufzeit 
von zwei Stunden für den 
Gebrauch im Stand-Alone- 
Modus besitzt.

Einfache und schnelle 
Programmierverfahren
Der leistungsstarke Quadco-
re-Prozessor und die neue 
Hardware- und Software- 
Architektur sorgen für Zeiter-
sparnis. Die Schlüsselpro-
grammier- und PIN-Code- 
Auslesefunktionen wurden 
für die meisten Fahrzeuge in 
einer einzigen Anwendung 
integriert, so dass der ge-
samte Prozess jetzt wesent-
lich schneller ist.

Erweiterungsbuchse und Sitz für Smart Aerial

Umfassende und detaillierte Informationen in einem Gerät durch die integrierte IQ-Datenbank

Alle für die Programmierung eines Fahrzeugschlüssels erforderlichen Informationen sind direkt über das Gerät abrufbar. Möglich ist dies, da Info Quest 
von Advanced Diagnostics in Smart Pro integriert ist. Das ist eine kontinuierlich aktualisierte Datenbank, welche die Einzelheiten zu mehr als 5000 
Fahrzeugmodellen mit nützlichen Informationen, wie die Position der OBD-Buchse, die Fotos des Fahrzeugschlüssels, die Fahrgestellnummer, Referen-
zen und kompatible Silca Transponder sowie Empfehlungen vom Experten für eine reibungslose Programmierung enthält.

Smart Pro: Die clevere Lösung

Lösung mit Garantie
Smart Pro hat eine Zwei-Jahres-Garantie.

Empfehlungen und Tipps
Die Expertise von Advanced Diagnostics immer zur Hand: Dieser 
Abschnitt liefert Empfehlungen und Tipps, um die Programmierverfahren 
rasch, einfach und reibungslos abzuschließen.

Verfahren für die Fernbedienung
Diese Funktion veranschaulicht die für die Programmierung der Fernbe-
dienung zu durchlaufenden Schritte. Alle Verfahren sind gründlich getestet 
worden, sind intuitiv und werden durch leicht zu lesende Symbole angeleitet.Zu 100% kompatibel mit dem gesamten Silca Fahrzeugschlüssel Sortiment

Perfekt ausgestattet und gebrauchsfertig
Smart Pro wird in einem kleinen, harten 
Kunststoffkoffer geliefert, der mit allen für 
den Gebrauch notwendigen Kabeln und 
Steckern ausgestattet ist. Der Koffer enthält: 
ein Smart Pro Gerät (AD2000), ein Netzka-
bel (ADC2009), ein OBD-Kabel (ADC2000), 
einen AC/DC-Adapter (ADC2006), ein 
USB-Kabel (ADC2004), einen Adapter von 
50 zu 25 pin (ADC2001), einen Pin Saver 
(ADC2002), ein digitales Handbuch auf 
USB-Träger, eine Installationsanleitung in 
Papierform.

Dank der perfekten Passform ist der Koffer 
optimal, um das optionale Zubehör Smart 
Aerial und Smart Remote Programmer zu 
verstauen.

Andere Software-Funktionen

Smart Pro bietet personalisierte und flexible 
Kaufmodalitäten, um Ihren Bedürfnissen 
besser gerecht zu werden. Sie können ei-
nen Software-Paket oder einzelne Module 
erwerben, Token aufladen oder sich für UTP- 
Pakete (Unlimited Token Plan) entscheiden, 
wodurch Sie das Gerät mit der besten ver-
fügbaren Software-Deckung nutzen können. 

Vorangegangene Investitionen sichern
Die Kunden, die eine Diagnostiksoftware von 
AD besitzen, können ihre Software-Module, 
ihre Token und die UTP auf das Smart Pro 
Gerät transferieren und so ihre bereits ge-
tätigtes Investition sichern.

Erstes Angebot
Beim Erwerb von Smart Pro erhalten Sie 
einen kostenlosen UTP. Nach dessen Ab-
lauf können Sie aus einer Reihe von Ge-
brauchsmodalitäten wählen und sie ggf. 
gleichzeitig verwenden. Smart Pro verfügt 
darüber hinaus über 10 kostenlose einzel-
ne Softwaremodule.

Ablauf der UTP und Verbrauch der Token
Pop-up-Nachrichten informieren rechtzeitig, 
wenn Token fast aufgebraucht sind oder 
der UTP bald abläuft. Das Gerät hört auf zu 
funktionieren, wenn der UTP nicht verlän-
gert wird und wenn keine neuen Token 
erworben werden. Die 10 kostenlosen 
Software-Module funktionieren weiterhin.

Kostenlose Software-Module
Folgende 10 Software-Module sind inbe-
griffen:
- ADS100 Ford® Europe/USA
- ADS102 General Motors® 
- ADS105 Peugeot®/Citroën® 
- ADS109 Suzuki® 
- ADS110 Honda®/Acura®

- ADS112 Nissan®

- ADS115 VAG®

- ADS117 Mitsubishi®

- ADS118 Hyundai®/Kia®

- ADS125 Toyota®/Lexus®

Maßgeschneiderte Kaufmodalitäten

Optimierte Transponderverwaltung
Wenn Smart Arial an Smart Pro angeschlossen ist, kann es 
zahlreiche Arten von Transpondern erkennen, voreinstellen und 
vorverschlüsseln. Dafür ist es ausreichend, die beiden Geräte zu 
verbinden und der Video-Anleitung zu folgen. Folgende Trans-
ponder werden unterstützt: Texas®, Texas® Crypto, Texas® 80 
bit, Philips® Crypto, Philips® Crypto 2 und Megamos® Crypto. 

Transponder-Voreinstellung und Vorverschlüsselung

Kompatibel mit Smart Aerial für die Voreinstellung und Vorverschlüsselung

Diagnostik im Fahrzeug
Die EOBD-Funktionen (Electronic On Board Di-
agnostics) ermöglichen Ihnen, die Fehler, die 
nicht mit der Wegfahrsperre in Verbindung ste-
hen, auszulesen und zu löschen. Wenn ein 
Fehler erfasst wird, zeigt die Software den ent-
sprechenden Identifikationscode und die Be-
schreibung an.

MySmart Pro und Datenspeicherung
Der Abschnitt MySmart Pro hilft Ihnen, das 
Guthaben der Token, die aktiven UTP, ihr Ab-
laufdatum und die erworbenen Softwaremodu-
le zu kontrollieren. Ein Archiv der Nutzerdaten 
und ein Favoritenmenü erleichtern den Zugang 
zu den am häufigsten verwendeten Program-
mierverfahren.

Angeleitete Update-Verfahren
Das Update von Smart Pro kann schrittweise 
über WLAN, oder über einen PC mit dem mit-
gelieferten USB-Kabel erfolgen. Die Verfügbar-
keit von neuen Updates wird durch Pop-up- 
Nachrichten angezeigt, die zu aktualisierenden 
Software-Module werden durch ein Häkchen 
gekennzeichnet.

Erwerb von Software

Einzelne Software-Module

Software-Paket

Pay Per Use

Erwerb von Token

24-Stunden-UTP-Pakete

Unlimited Token Plans

UTP-Abonnements



Auswahl der Marke
Die Auswahl des Fahrzeugs kann über ein Menü mit Symbolen der Marken-
logos oder über eine Übersicht der Hersteller in alphabetischer Reihenfolge 
erfolgen. Zusätzlich werden die neusten Software-Neuheiten angezeigt.

Fahrzeuginformationen
Eine einfache Übersicht liefert alle für die Erkennung des zu programmieren-
den Fahrzeugs erforderlichen Informationen: Fahrgestellnummer, verwen-
deter Transponder, System der Wegfahrsperre, Silca-Schlüssel, usw.

Auswahl der Marke
Die Fahrzeuge können nach Region gefiltert werden. Die Suche kann nach 
Fahrzeug (Modell, Baujahr) oder nach dem System der Wegfahrsperre 
durchgeführt werden.

Fotos
Dieser Abschnitt umfasst die Fotos, die für die Programmierung und die 
korrekte Erkennung des Fahrzeugs nützlich sind, wie die Position der 
OBD-Buchse und der auf dem Markt erhältliche Fernbedienungsschlüssel.

Das innovative OBD-Gerät für die Programmierung von Fahrzeug-
schlüsseln der weltweit am weitesten verbreiteten Marken und Modelle

Smart Pro ist das einfach zu bedienende Gerät der neusten Generation für die 
Programmierung von Transponderschlüsseln, Keyless-Go-Schlüsseln und 
Fahrzeugfernbedienungen sowie von Lesegeräten für die PIN-Codes zahl-
reicher Hersteller. Es verfügt über einen Touchscreen und eine intuitive Grafik-
schnittstelle und enthält die gesamte von Advanced Diagnostics entwickelte 
Datenbank Info Quest für über 5000 Fahrzeugmodelle. Es ist eine flexible 
Lösung, die eine breite Auswahl an Kauf- und Nutzungsoptionen bietet. 

Smart Pro

wodurch die bei Fahrzeugen 
verwendeten Transponder 
ausgelesen, voreingestellt und 
vorverschlüsselt werden kön- 
nen. Das integrierte Sicher-
heitssystem braucht weder 
Dongle noch Smartcard.

Flexible Lösung 
Smart Pro ist eine Hybrid- 
Lösung, für die verschiedene 
Gebrauchsmodalitäten ge-
wählt werden können. So ist 
es möglich, „Pay-per-use“ 
Token zu benutzen, UTP- 
Pläne (Unlimited Token Plan) 
zu abonnieren oder das am 
meisten verwendete Soft-
ware- Modul zu kaufen. Je 
nach Geschäftsentwicklung 
ist es außerdem möglich, 
von einer Option zu einer 
anderen zu wechseln.

Mit dem Fahrzeugschlüs-
selsortiment von Silca 
kompatibel
Smart Pro wurde entworfen, 
um zukünftige Updates und 
Entwicklungen zu unterstüt-

Benutzerfreundliche Pro-
grammschnittstelle
Die über einen 10“-Farb- 
Touchscreen zugängliche 
Software Smart Pro leitet 
den Benutzer im Fahrzeug-
schlüsselprogrammierverfah-
ren Schritt für Schritt an. Die 
grafische Schnittstelle ist 
intuitiv und die Software gibt 
es in mehreren Sprachen. 
Leicht verständliche Symbole 
zeigen klar und deutlich an, ob 
das Gerät mit dem Fahrzeug 
kommuniziert oder nicht.

Detaillierte Informationen 
in einem Gerät 
Im Smart Pro ist Info Quest 
von AD integriert, das ist 
eine Datenbank, die ständig 
aktualisiert wird und die 
Details von über 5000 Fahr-
zeugmodellen enthält.

Maximale Funktionalität 
Smart Pro programmiert 
Fernbedienungen und 
Transponderschlüssel, Key-
less-Go-Schlüssel und Slots 
und liest die PIN-Codes der 
Fahrzeuge vieler Automobil-
hersteller aus. Weitere Funk-
tionen sind die Identifizierung 
der ECU-Daten, das Ausle-
sen der EOBD-Fehlercodes 
und Beseitigung der Fehler 
(je nach Hersteller) sowie die 
Speicherung der Daten von 
zuvor programmierten Fahr-
zeugen.

Externe Anschlüsse für 
höhere Leistungen
Dank des entsprechenden 
Sitzes und der spezifischen 
Erweiterungsbuchse ist 
Smart Pro für den Anschluss 
an Smart Aerial optimiert, 

zen, und ist vollständig kom-
patibel mit dem gesamten 
Sortiment an Transpondern 
und Fahrzeugschlüsseln und 
Fernbedienungen von Silca, 
darunter die Fahrzeug-Fern-
bedienungen von Silca, die 
Keyless-Go-Schlüssel und 
Slots, die Look-A-like- 
Schlüssel und die Transpon-
derschlüssel.

Hochwertige Materialien
Smart Pro wird in einem 
kleinen, harten Kunststoff-
koffer mit Einlage aus Form-
gummi geliefert, in dem alle 
für die Programmierung von 
Schlüsseln und Fernbedie-
nungen erforderlichen Gerä-
te verstaut werden können. 
Der Bildschirm besteht aus 
Gorilla Glass, einem beson-
ders widerstandsfähigen und 
langlebigen Glas.

Leicht aufzuladen
Smart Pro wird über eine 
OBD-Buchse, ein Netzkabel 
oder einen internen Akku 
aufgeladen, der eine Laufzeit 
von zwei Stunden für den 
Gebrauch im Stand-Alone- 
Modus besitzt.

Einfache und schnelle 
Programmierverfahren
Der leistungsstarke Quadco-
re-Prozessor und die neue 
Hardware- und Software- 
Architektur sorgen für Zeiter-
sparnis. Die Schlüsselpro-
grammier- und PIN-Code- 
Auslesefunktionen wurden 
für die meisten Fahrzeuge in 
einer einzigen Anwendung 
integriert, so dass der ge-
samte Prozess jetzt wesent-
lich schneller ist.

Erweiterungsbuchse und Sitz für Smart Aerial

Umfassende und detaillierte Informationen in einem Gerät durch die integrierte IQ-Datenbank

Alle für die Programmierung eines Fahrzeugschlüssels erforderlichen Informationen sind direkt über das Gerät abrufbar. Möglich ist dies, da Info Quest 
von Advanced Diagnostics in Smart Pro integriert ist. Das ist eine kontinuierlich aktualisierte Datenbank, welche die Einzelheiten zu mehr als 5000 
Fahrzeugmodellen mit nützlichen Informationen, wie die Position der OBD-Buchse, die Fotos des Fahrzeugschlüssels, die Fahrgestellnummer, Referen-
zen und kompatible Silca Transponder sowie Empfehlungen vom Experten für eine reibungslose Programmierung enthält.

Smart Pro: Die clevere Lösung

Lösung mit Garantie
Smart Pro hat eine Zwei-Jahres-Garantie.

Empfehlungen und Tipps
Die Expertise von Advanced Diagnostics immer zur Hand: Dieser 
Abschnitt liefert Empfehlungen und Tipps, um die Programmierverfahren 
rasch, einfach und reibungslos abzuschließen.

Verfahren für die Fernbedienung
Diese Funktion veranschaulicht die für die Programmierung der Fernbe-
dienung zu durchlaufenden Schritte. Alle Verfahren sind gründlich getestet 
worden, sind intuitiv und werden durch leicht zu lesende Symbole angeleitet.Zu 100% kompatibel mit dem gesamten Silca Fahrzeugschlüssel Sortiment

Perfekt ausgestattet und gebrauchsfertig
Smart Pro wird in einem kleinen, harten 
Kunststoffkoffer geliefert, der mit allen für 
den Gebrauch notwendigen Kabeln und 
Steckern ausgestattet ist. Der Koffer enthält: 
ein Smart Pro Gerät (AD2000), ein Netzka-
bel (ADC2009), ein OBD-Kabel (ADC2000), 
einen AC/DC-Adapter (ADC2006), ein 
USB-Kabel (ADC2004), einen Adapter von 
50 zu 25 pin (ADC2001), einen Pin Saver 
(ADC2002), ein digitales Handbuch auf 
USB-Träger, eine Installationsanleitung in 
Papierform.

Dank der perfekten Passform ist der Koffer 
optimal, um das optionale Zubehör Smart 
Aerial und Smart Remote Programmer zu 
verstauen.

Andere Software-Funktionen

Smart Pro bietet personalisierte und flexible 
Kaufmodalitäten, um Ihren Bedürfnissen 
besser gerecht zu werden. Sie können ei-
nen Software-Paket oder einzelne Module 
erwerben, Token aufladen oder sich für UTP- 
Pakete (Unlimited Token Plan) entscheiden, 
wodurch Sie das Gerät mit der besten ver-
fügbaren Software-Deckung nutzen können. 

Vorangegangene Investitionen sichern
Die Kunden, die eine Diagnostiksoftware von 
AD besitzen, können ihre Software-Module, 
ihre Token und die UTP auf das Smart Pro 
Gerät transferieren und so ihre bereits ge-
tätigtes Investition sichern.

Erstes Angebot
Beim Erwerb von Smart Pro erhalten Sie 
einen kostenlosen UTP. Nach dessen Ab-
lauf können Sie aus einer Reihe von Ge-
brauchsmodalitäten wählen und sie ggf. 
gleichzeitig verwenden. Smart Pro verfügt 
darüber hinaus über 10 kostenlose einzel-
ne Softwaremodule.

Ablauf der UTP und Verbrauch der Token
Pop-up-Nachrichten informieren rechtzeitig, 
wenn Token fast aufgebraucht sind oder 
der UTP bald abläuft. Das Gerät hört auf zu 
funktionieren, wenn der UTP nicht verlän-
gert wird und wenn keine neuen Token 
erworben werden. Die 10 kostenlosen 
Software-Module funktionieren weiterhin.

Kostenlose Software-Module
Folgende 10 Software-Module sind inbe-
griffen:
- ADS100 Ford® Europe/USA
- ADS102 General Motors® 
- ADS105 Peugeot®/Citroën® 
- ADS109 Suzuki® 
- ADS110 Honda®/Acura®

- ADS112 Nissan®

- ADS115 VAG®

- ADS117 Mitsubishi®

- ADS118 Hyundai®/Kia®

- ADS125 Toyota®/Lexus®

Maßgeschneiderte Kaufmodalitäten

Optimierte Transponderverwaltung
Wenn Smart Arial an Smart Pro angeschlossen ist, kann es 
zahlreiche Arten von Transpondern erkennen, voreinstellen und 
vorverschlüsseln. Dafür ist es ausreichend, die beiden Geräte zu 
verbinden und der Video-Anleitung zu folgen. Folgende Trans-
ponder werden unterstützt: Texas®, Texas® Crypto, Texas® 80 
bit, Philips® Crypto, Philips® Crypto 2 und Megamos® Crypto. 

Transponder-Voreinstellung und Vorverschlüsselung

Kompatibel mit Smart Aerial für die Voreinstellung und Vorverschlüsselung

Diagnostik im Fahrzeug
Die EOBD-Funktionen (Electronic On Board Di-
agnostics) ermöglichen Ihnen, die Fehler, die 
nicht mit der Wegfahrsperre in Verbindung ste-
hen, auszulesen und zu löschen. Wenn ein 
Fehler erfasst wird, zeigt die Software den ent-
sprechenden Identifikationscode und die Be-
schreibung an.

MySmart Pro und Datenspeicherung
Der Abschnitt MySmart Pro hilft Ihnen, das 
Guthaben der Token, die aktiven UTP, ihr Ab-
laufdatum und die erworbenen Softwaremodu-
le zu kontrollieren. Ein Archiv der Nutzerdaten 
und ein Favoritenmenü erleichtern den Zugang 
zu den am häufigsten verwendeten Program-
mierverfahren.

Angeleitete Update-Verfahren
Das Update von Smart Pro kann schrittweise 
über WLAN, oder über einen PC mit dem mit-
gelieferten USB-Kabel erfolgen. Die Verfügbar-
keit von neuen Updates wird durch Pop-up- 
Nachrichten angezeigt, die zu aktualisierenden 
Software-Module werden durch ein Häkchen 
gekennzeichnet.

Erwerb von Software

Einzelne Software-Module

Software-Paket

Pay Per Use

Erwerb von Token

24-Stunden-UTP-Pakete

Unlimited Token Plans

UTP-Abonnements



Auswahl der Marke
Die Auswahl des Fahrzeugs kann über ein Menü mit Symbolen der Marken-
logos oder über eine Übersicht der Hersteller in alphabetischer Reihenfolge 
erfolgen. Zusätzlich werden die neusten Software-Neuheiten angezeigt.

Fahrzeuginformationen
Eine einfache Übersicht liefert alle für die Erkennung des zu programmieren-
den Fahrzeugs erforderlichen Informationen: Fahrgestellnummer, verwen-
deter Transponder, System der Wegfahrsperre, Silca-Schlüssel, usw.

Auswahl der Marke
Die Fahrzeuge können nach Region gefiltert werden. Die Suche kann nach 
Fahrzeug (Modell, Baujahr) oder nach dem System der Wegfahrsperre 
durchgeführt werden.

Fotos
Dieser Abschnitt umfasst die Fotos, die für die Programmierung und die 
korrekte Erkennung des Fahrzeugs nützlich sind, wie die Position der 
OBD-Buchse und der auf dem Markt erhältliche Fernbedienungsschlüssel.

Das innovative OBD-Gerät für die Programmierung von Fahrzeug-
schlüsseln der weltweit am weitesten verbreiteten Marken und Modelle

Smart Pro ist das einfach zu bedienende Gerät der neusten Generation für die 
Programmierung von Transponderschlüsseln, Keyless-Go-Schlüsseln und 
Fahrzeugfernbedienungen sowie von Lesegeräten für die PIN-Codes zahl-
reicher Hersteller. Es verfügt über einen Touchscreen und eine intuitive Grafik-
schnittstelle und enthält die gesamte von Advanced Diagnostics entwickelte 
Datenbank Info Quest für über 5000 Fahrzeugmodelle. Es ist eine flexible 
Lösung, die eine breite Auswahl an Kauf- und Nutzungsoptionen bietet. 

Smart Pro

wodurch die bei Fahrzeugen 
verwendeten Transponder 
ausgelesen, voreingestellt und 
vorverschlüsselt werden kön- 
nen. Das integrierte Sicher-
heitssystem braucht weder 
Dongle noch Smartcard.

Flexible Lösung 
Smart Pro ist eine Hybrid- 
Lösung, für die verschiedene 
Gebrauchsmodalitäten ge-
wählt werden können. So ist 
es möglich, „Pay-per-use“ 
Token zu benutzen, UTP- 
Pläne (Unlimited Token Plan) 
zu abonnieren oder das am 
meisten verwendete Soft-
ware- Modul zu kaufen. Je 
nach Geschäftsentwicklung 
ist es außerdem möglich, 
von einer Option zu einer 
anderen zu wechseln.

Mit dem Fahrzeugschlüs-
selsortiment von Silca 
kompatibel
Smart Pro wurde entworfen, 
um zukünftige Updates und 
Entwicklungen zu unterstüt-

Benutzerfreundliche Pro-
grammschnittstelle
Die über einen 10“-Farb- 
Touchscreen zugängliche 
Software Smart Pro leitet 
den Benutzer im Fahrzeug-
schlüsselprogrammierverfah-
ren Schritt für Schritt an. Die 
grafische Schnittstelle ist 
intuitiv und die Software gibt 
es in mehreren Sprachen. 
Leicht verständliche Symbole 
zeigen klar und deutlich an, ob 
das Gerät mit dem Fahrzeug 
kommuniziert oder nicht.

Detaillierte Informationen 
in einem Gerät 
Im Smart Pro ist Info Quest 
von AD integriert, das ist 
eine Datenbank, die ständig 
aktualisiert wird und die 
Details von über 5000 Fahr-
zeugmodellen enthält.

Maximale Funktionalität 
Smart Pro programmiert 
Fernbedienungen und 
Transponderschlüssel, Key-
less-Go-Schlüssel und Slots 
und liest die PIN-Codes der 
Fahrzeuge vieler Automobil-
hersteller aus. Weitere Funk-
tionen sind die Identifizierung 
der ECU-Daten, das Ausle-
sen der EOBD-Fehlercodes 
und Beseitigung der Fehler 
(je nach Hersteller) sowie die 
Speicherung der Daten von 
zuvor programmierten Fahr-
zeugen.

Externe Anschlüsse für 
höhere Leistungen
Dank des entsprechenden 
Sitzes und der spezifischen 
Erweiterungsbuchse ist 
Smart Pro für den Anschluss 
an Smart Aerial optimiert, 

zen, und ist vollständig kom-
patibel mit dem gesamten 
Sortiment an Transpondern 
und Fahrzeugschlüsseln und 
Fernbedienungen von Silca, 
darunter die Fahrzeug-Fern-
bedienungen von Silca, die 
Keyless-Go-Schlüssel und 
Slots, die Look-A-like- 
Schlüssel und die Transpon-
derschlüssel.

Hochwertige Materialien
Smart Pro wird in einem 
kleinen, harten Kunststoff-
koffer mit Einlage aus Form-
gummi geliefert, in dem alle 
für die Programmierung von 
Schlüsseln und Fernbedie-
nungen erforderlichen Gerä-
te verstaut werden können. 
Der Bildschirm besteht aus 
Gorilla Glass, einem beson-
ders widerstandsfähigen und 
langlebigen Glas.

Leicht aufzuladen
Smart Pro wird über eine 
OBD-Buchse, ein Netzkabel 
oder einen internen Akku 
aufgeladen, der eine Laufzeit 
von zwei Stunden für den 
Gebrauch im Stand-Alone- 
Modus besitzt.

Einfache und schnelle 
Programmierverfahren
Der leistungsstarke Quadco-
re-Prozessor und die neue 
Hardware- und Software- 
Architektur sorgen für Zeiter-
sparnis. Die Schlüsselpro-
grammier- und PIN-Code- 
Auslesefunktionen wurden 
für die meisten Fahrzeuge in 
einer einzigen Anwendung 
integriert, so dass der ge-
samte Prozess jetzt wesent-
lich schneller ist.

Erweiterungsbuchse und Sitz für Smart Aerial

Umfassende und detaillierte Informationen in einem Gerät durch die integrierte IQ-Datenbank

Alle für die Programmierung eines Fahrzeugschlüssels erforderlichen Informationen sind direkt über das Gerät abrufbar. Möglich ist dies, da Info Quest 
von Advanced Diagnostics in Smart Pro integriert ist. Das ist eine kontinuierlich aktualisierte Datenbank, welche die Einzelheiten zu mehr als 5000 
Fahrzeugmodellen mit nützlichen Informationen, wie die Position der OBD-Buchse, die Fotos des Fahrzeugschlüssels, die Fahrgestellnummer, Referen-
zen und kompatible Silca Transponder sowie Empfehlungen vom Experten für eine reibungslose Programmierung enthält.

Smart Pro: Die clevere Lösung

Lösung mit Garantie
Smart Pro hat eine Zwei-Jahres-Garantie.

Empfehlungen und Tipps
Die Expertise von Advanced Diagnostics immer zur Hand: Dieser 
Abschnitt liefert Empfehlungen und Tipps, um die Programmierverfahren 
rasch, einfach und reibungslos abzuschließen.

Verfahren für die Fernbedienung
Diese Funktion veranschaulicht die für die Programmierung der Fernbe-
dienung zu durchlaufenden Schritte. Alle Verfahren sind gründlich getestet 
worden, sind intuitiv und werden durch leicht zu lesende Symbole angeleitet.Zu 100% kompatibel mit dem gesamten Silca Fahrzeugschlüssel Sortiment

Perfekt ausgestattet und gebrauchsfertig
Smart Pro wird in einem kleinen, harten 
Kunststoffkoffer geliefert, der mit allen für 
den Gebrauch notwendigen Kabeln und 
Steckern ausgestattet ist. Der Koffer enthält: 
ein Smart Pro Gerät (AD2000), ein Netzka-
bel (ADC2009), ein OBD-Kabel (ADC2000), 
einen AC/DC-Adapter (ADC2006), ein 
USB-Kabel (ADC2004), einen Adapter von 
50 zu 25 pin (ADC2001), einen Pin Saver 
(ADC2002), ein digitales Handbuch auf 
USB-Träger, eine Installationsanleitung in 
Papierform.

Dank der perfekten Passform ist der Koffer 
optimal, um das optionale Zubehör Smart 
Aerial und Smart Remote Programmer zu 
verstauen.

Andere Software-Funktionen

Smart Pro bietet personalisierte und flexible 
Kaufmodalitäten, um Ihren Bedürfnissen 
besser gerecht zu werden. Sie können ei-
nen Software-Paket oder einzelne Module 
erwerben, Token aufladen oder sich für UTP- 
Pakete (Unlimited Token Plan) entscheiden, 
wodurch Sie das Gerät mit der besten ver-
fügbaren Software-Deckung nutzen können. 

Vorangegangene Investitionen sichern
Die Kunden, die eine Diagnostiksoftware von 
AD besitzen, können ihre Software-Module, 
ihre Token und die UTP auf das Smart Pro 
Gerät transferieren und so ihre bereits ge-
tätigtes Investition sichern.

Erstes Angebot
Beim Erwerb von Smart Pro erhalten Sie 
einen kostenlosen UTP. Nach dessen Ab-
lauf können Sie aus einer Reihe von Ge-
brauchsmodalitäten wählen und sie ggf. 
gleichzeitig verwenden. Smart Pro verfügt 
darüber hinaus über 10 kostenlose einzel-
ne Softwaremodule.

Ablauf der UTP und Verbrauch der Token
Pop-up-Nachrichten informieren rechtzeitig, 
wenn Token fast aufgebraucht sind oder 
der UTP bald abläuft. Das Gerät hört auf zu 
funktionieren, wenn der UTP nicht verlän-
gert wird und wenn keine neuen Token 
erworben werden. Die 10 kostenlosen 
Software-Module funktionieren weiterhin.

Kostenlose Software-Module
Folgende 10 Software-Module sind inbe-
griffen:
- ADS100 Ford® Europe/USA
- ADS102 General Motors® 
- ADS105 Peugeot®/Citroën® 
- ADS109 Suzuki® 
- ADS110 Honda®/Acura®

- ADS112 Nissan®

- ADS115 VAG®

- ADS117 Mitsubishi®

- ADS118 Hyundai®/Kia®

- ADS125 Toyota®/Lexus®

Maßgeschneiderte Kaufmodalitäten

Optimierte Transponderverwaltung
Wenn Smart Arial an Smart Pro angeschlossen ist, kann es 
zahlreiche Arten von Transpondern erkennen, voreinstellen und 
vorverschlüsseln. Dafür ist es ausreichend, die beiden Geräte zu 
verbinden und der Video-Anleitung zu folgen. Folgende Trans-
ponder werden unterstützt: Texas®, Texas® Crypto, Texas® 80 
bit, Philips® Crypto, Philips® Crypto 2 und Megamos® Crypto. 

Transponder-Voreinstellung und Vorverschlüsselung

Kompatibel mit Smart Aerial für die Voreinstellung und Vorverschlüsselung

Diagnostik im Fahrzeug
Die EOBD-Funktionen (Electronic On Board Di-
agnostics) ermöglichen Ihnen, die Fehler, die 
nicht mit der Wegfahrsperre in Verbindung ste-
hen, auszulesen und zu löschen. Wenn ein 
Fehler erfasst wird, zeigt die Software den ent-
sprechenden Identifikationscode und die Be-
schreibung an.

MySmart Pro und Datenspeicherung
Der Abschnitt MySmart Pro hilft Ihnen, das 
Guthaben der Token, die aktiven UTP, ihr Ab-
laufdatum und die erworbenen Softwaremodu-
le zu kontrollieren. Ein Archiv der Nutzerdaten 
und ein Favoritenmenü erleichtern den Zugang 
zu den am häufigsten verwendeten Program-
mierverfahren.

Angeleitete Update-Verfahren
Das Update von Smart Pro kann schrittweise 
über WLAN, oder über einen PC mit dem mit-
gelieferten USB-Kabel erfolgen. Die Verfügbar-
keit von neuen Updates wird durch Pop-up- 
Nachrichten angezeigt, die zu aktualisierenden 
Software-Module werden durch ein Häkchen 
gekennzeichnet.

Erwerb von Software

Einzelne Software-Module

Software-Paket

Pay Per Use

Erwerb von Token

24-Stunden-UTP-Pakete

Unlimited Token Plans

UTP-Abonnements



Erweiterungsbuchsen und Funktionstasten

LED-Anzeigen und Batterie
Smart Pro hat drei LED-Leuchten, die Folgendes anzeigen:
- GRÜNES Licht, langsames Blinken: Das Gerät ist 

eingeschaltet
- GRÜNES Licht, schnelles Blinken: Das Gerät ist in Betrieb
- ROTES Licht, einmaliges Aufblinken: Die Batterie ist fast 

leer
- ROTES Licht, leuchtet für mehr als 10 Sekunden: 

Hardware-Fehler (den Verkäufer kontaktieren)
- GELBES Licht, leuchtet: Die Batterie ist komplett 

aufgeladen
- GELBES Licht, blinkt: Die Batterie wird aufgeladen
Hinweis: Wenn sich das grüne Licht nicht einschaltet und 
das rote Licht kurz aufblinkt, ist die Batterie komplett leer 
und muss mit dem Netzkabel AC/DC geladen werden.

Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig aufzuladen, um 
Unterbrechungen oder Fehler während der Programmie-
rung zu vermeiden.

Stecker für 
OBD-Kabel

Einschub für 
Smart Aerial

Anschluss  für 
Smart Aerial

Anschluss für 
das Ladekabel

LED-An-
zeigen

USB-Anschluss 
Typ B

Kopfhörer- 
anschluss 

USB-Anschluss 
Typ A

Einschalt-
knopf

Online-Support
Auf unserer Website stehen Ihnen weitere nützliche Ressourcen zur Verfügung wie interaktive PDF mit ausführlicher 
Veranschaulichung der Software-Funktionen, die Liste der kostenlosen Software-Module, Tutorialvideos und vieles mehr.

Bildschirm 10.1”, 1280 x 800 Pixel, Farb-LCD, PCAP-Touchscreen

Unterstützte Fahrzeuge 12V (PKW) - 24V (LKW)

Gewicht 2,9 Kg

Zertifizierungen Smart Pro wurde unter vollkommener Beachtung der CE-, CB- und RoHS Kennzeich-
nungsrichtlinien entwickelt und hergestellt.

Externe Buchsen USB-Anschluss Typ A und B, Anschluss und Einschub für Smart Aerial, Kopfhöreranschluss, 
Stecker für OBD-Kabel, Anschluss für das Ladekabel

Abmessungen Breite: 322 mm, Tiefe: 203 mm, Höhe: 68 mm

Memoria 2GB RAM

Batterie

Prozessor

integrierter aufladbarer Lithium-Ionen-Akkumulator Li-Ion 3.65V 5.3Ah (er darf vom Nutzer nicht beschädigt 
werden) - austauschbarer Lithium-Ionen-Akkumulator 14.4V 3.2Ah, der für die zweistündige Nutzung 
im Stand-Alone-Modus ausreicht und über das Auto oder ein Netzkabel aufgeladen werden kann

Quadcore ARM®

Technische Daten

120V-230V – 50/60Hz, mitgelieferter NetzadapterStromversorgung

Speicherplatz 32GB SSD

Konnektivität WLAN: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)  -  Bluetooth: 4.1 Compliance

Empfohlene Temperatur Lagertemperatur: -20 bis 50 °C, Betriebstemperatur: -5 bis 40 °C

Flexible 
Lösung

Integrierte 
Sicherheit

Integrierte 
IQ-Datenbank

Benutzerfreundli-
che Software

Angeleitete 
Update-Verfahren

Viele 
Funktionen

Smart Pro - Vorteile

Tragbar und 
einfach aufzuladen

Ge
m

äß
 d

en
 d

er
ze

it 
ge

lte
nd

en
 N

or
m

en
 b

ez
üg

lic
h 

de
s 

In
du

st
rie

ei
ge

nt
um

s 
te

ile
n 

w
ir 

Ih
ne

n 
m

it,
 d

as
s 

di
e 

in
 d

er
 v

or
lie

ge
nd

en
 D

ok
um

en
ta

tio
n 

an
ge

fü
hr

te
n 

M
ar

ke
nn

am
en

 o
de

r H
an

de
ls

m
ar

ke
n 

au
ss

ch
lie

ßl
ic

he
s 

Ei
ge

nt
um

 d
er

 S
ch

lo
ss

he
rs

te
lle

r u
nd

 z
ug

el
as

se
ne

n 
Fa

ch
hä

nd
le

r s
in

d.
 D

ie
se

 M
ar

ke
nb

ez
ei

ch
nu

ng
en

 o
de

r H
an

de
ls

m
ar

ke
n 

si
nd

 n
ur

 z
ur

 In
fo

rm
at

io
n 

an
ge

fü
hr

t, 
m

it 
de

m
 Z

w
ec

k,
 s

ch
ne

ll 
er

ke
nn

en
 z

u 
kö

nn
en

, z
u 

w
el

ch
em

 S
ch

lo
ss

 u
ns

er
e 

Sc
hl

üs
se

l g
eh

ör
en

. D
ie

 v
or

lie
ge

nd
e 

Br
os

ch
ür

e 
is

t a
us

sc
hl

ie
ßl

ic
h 

an
 F

ac
hg

es
ch

äf
te

 g
er

ic
ht

et
, d

ie
 S

ilc
a 

Pr
od

uk
te

 e
in

se
tz

en
. /

 D
ie

 A
bb

ild
un

ge
n 

un
d 

te
ch

ni
sc

he
n 

Da
te

n 
in

 d
ie

se
r B

ro
sc

hü
re

 s
in

d 
nu

r z
ur

 In
fo

rm
at

io
n.

 S
ilc

a 
be

hä
lt 

si
ch

 v
or

, e
tw

ai
ge

 Ä
nd

er
un

ge
n,

 d
ie

 z
ur

 V
er

be
ss

er
un

g 
de

s 
Pr

od
uk

te
s 

be
itr

ag
en

, v
or

zu
ne

hm
en

. A
lle

 Z
ei

ch
nu

ng
en

 u
nd

 F
ot

os
 s

in
d 

Ei
ge

nt
um

 d
er

 F
irm

a 
Si

lc
a.

 J
ed

e 
Re

pr
od

uk
tio

n,
 a

uc
h 

te
ilw

ei
se

, i
st

 o
hn

e 
au

sd
rü

ck
lic

he
 G

en
eh

m
ig

un
g 

de
r S

ilc
a 

S.
p.

A.
 g

es
et

zli
ch

 u
nt

er
sa

gt
. I

m
 F

al
le

 v
on

 S
tre

itf
ra

ge
n 

is
t d

er
 G

er
ic

ht
ss

ta
nd

 d
es

 F
irm

en
si

tz
es

 S
ilc

a 
S.

p.
A.

 z
us

tä
nd

ig
; j

ed
er

 a
nd

er
e 

Ge
ric

ht
ss

ta
nd

 is
t a

us
ge

sc
hl

os
se

n.

ITALIEN UND ANDEREN 
LÄNDERN
SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.biz - www.silca.it

DEUTSCHLAND
SILCA GmbH
Siemensstrasse, 33
42551 VELBERT
Phone: +49 2051 2710
Fax +49 2051 271172
E-mail: info@silca.de
www.silca.de

VEREINIGTES KÖNIGREICH
SILCA Ltd.
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Erweiterungsbuchsen und Funktionstasten

LED-Anzeigen und Batterie
Smart Pro hat drei LED-Leuchten, die Folgendes anzeigen:
- GRÜNES Licht, langsames Blinken: Das Gerät ist 

eingeschaltet
- GRÜNES Licht, schnelles Blinken: Das Gerät ist in Betrieb
- ROTES Licht, einmaliges Aufblinken: Die Batterie ist fast 

leer
- ROTES Licht, leuchtet für mehr als 10 Sekunden: 

Hardware-Fehler (den Verkäufer kontaktieren)
- GELBES Licht, leuchtet: Die Batterie ist komplett 

aufgeladen
- GELBES Licht, blinkt: Die Batterie wird aufgeladen
Hinweis: Wenn sich das grüne Licht nicht einschaltet und 
das rote Licht kurz aufblinkt, ist die Batterie komplett leer 
und muss mit dem Netzkabel AC/DC geladen werden.

Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig aufzuladen, um 
Unterbrechungen oder Fehler während der Programmie-
rung zu vermeiden.

Stecker für 
OBD-Kabel

Einschub für 
Smart Aerial

Anschluss  für 
Smart Aerial

Anschluss für 
das Ladekabel

LED-An-
zeigen

USB-Anschluss 
Typ B

Kopfhörer- 
anschluss 

USB-Anschluss 
Typ A

Einschalt-
knopf

Online-Support
Auf unserer Website stehen Ihnen weitere nützliche Ressourcen zur Verfügung wie interaktive PDF mit ausführlicher 
Veranschaulichung der Software-Funktionen, die Liste der kostenlosen Software-Module, Tutorialvideos und vieles mehr.

Bildschirm 10.1”, 1280 x 800 Pixel, Farb-LCD, PCAP-Touchscreen

Unterstützte Fahrzeuge 12V (PKW) - 24V (LKW)

Gewicht 2,9 Kg

Zertifizierungen Smart Pro wurde unter vollkommener Beachtung der CE-, CB- und RoHS Kennzeich-
nungsrichtlinien entwickelt und hergestellt.

Externe Buchsen USB-Anschluss Typ A und B, Anschluss und Einschub für Smart Aerial, Kopfhöreranschluss, 
Stecker für OBD-Kabel, Anschluss für das Ladekabel

Abmessungen Breite: 322 mm, Tiefe: 203 mm, Höhe: 68 mm

Memoria 2GB RAM

Batterie

Prozessor

integrierter aufladbarer Lithium-Ionen-Akkumulator Li-Ion 3.65V 5.3Ah (er darf vom Nutzer nicht beschädigt 
werden) - austauschbarer Lithium-Ionen-Akkumulator 14.4V 3.2Ah, der für die zweistündige Nutzung 
im Stand-Alone-Modus ausreicht und über das Auto oder ein Netzkabel aufgeladen werden kann

Quadcore ARM®

Technische Daten

120V-230V – 50/60Hz, mitgelieferter NetzadapterStromversorgung

Speicherplatz 32GB SSD

Konnektivität WLAN: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)  -  Bluetooth: 4.1 Compliance

Empfohlene Temperatur Lagertemperatur: -20 bis 50 °C, Betriebstemperatur: -5 bis 40 °C

Flexible 
Lösung

Integrierte 
Sicherheit

Integrierte 
IQ-Datenbank

Benutzerfreundli-
che Software

Angeleitete 
Update-Verfahren

Viele 
Funktionen

Smart Pro - Vorteile

Tragbar und 
einfach aufzuladen
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ITALIEN UND ANDEREN 
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SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
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DEUTSCHLAND
SILCA GmbH
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E-mail: silca@silca.es
www.silca.es

FRANKREICH
SILCA S.A.S.
12, Rue de Rouen
Z.I. Limay-Porcheville
78440 PORCHEVILLE
Phone: +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
E-mail: info@silca.fr
www.silca.fr
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H. CILLEKENS & B.V.
Metaalweg, 4
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Phone: +31 475 325147
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