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Triax Pro ist eine professionelle Schlüsselkopiermaschine, die fortschrittliche 
Technologie, Höchstleistung und Benutzerfreundlichkeit vereint

Triax Pro ist das Spitzenprodukt der elektronischen Schlüsselkopiermaschinen von 
Silca zum Decodieren und Fräsen nach Code oder nach Original von Bahnen- und 
Bohrmuldenschlüsseln und zum Gravieren von Schlüsseln, Schlüsselanhängern 
und kleinen Plaketten.
Triax Pro ist für Sicherheitsfachgeschäfte und Schlüsselprofis konzipiert, zeichnet 
sich durch größte Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus und wurde 
ausschließlich mit hochwertigen Materialien hergestellt. Sie können damit im 
Stand-Alone-Modus arbeiten oder die Maschine mit einem PC verbinden, um über 
eine benutzerfreundliche Software auf die weltweit umfangreichste Schlüsseldaten-
bank Zugriff zu haben.

Triax Pro

Fräsen

* Schlüssel mit Winkelfräsung (mit optionalen 
Spannbacken R13 oder R4 gefräst).

Triax-Werkzeuge eingesetzt 
werden.

Austausch des Fräsers 
optimiert
Der Austausch des 
Fräsers erfolgt dank der 
Schnellkupplung schnell 
und problemlos: nur durch 
Anheben und Absenken 
eines ergonomischen 
Hebels.

Hardwarekomponenten 
mit langer Lebensdauer
Die neuen vernickelten 
Spannbacken sind 

Kürzere Fräszeiten
Triax Pro ist mit einer 
Spindel versehen, die eine 
Geschwindigkeit von 
19000 l/min erreichen 
kann. Die schnellere 
Bewegung des Schlittens 
ermöglicht es den 
Fräsvorgang im Vergleich 
zur Triax Quattro wesent-
lich zu kürzen (siehe 
Tabelle unten). 

Einstellbare 
Fräsgeschwindigkeit
Nach der Auswahl der 
Fräskarte kann die 
Fräsgeschwindigkeit um 
bis zu 30% geändert 
werden. So können Sie die 
Fräsgeschwindigkeit 
erhöhen oder herabsetzen, 
um den Verschleiß des 
Fräsers zu reduzieren.

Flexibles und effizientes 
Spannbackensystem  
Die Spannaufnahme hat die 
gleichen austauschbaren 
Spannbacken wie die Futura, 
für einen schnellen Einbau 
und eine wesentliche 
Kostenreduzierung. Mit 
dieser Spannlösung sparen 
Sie Zeit und Geld: durch die 
besondere Schwalben-
schwanzform der Spannba-
cke können alle bestehenden 

rostgeschützt und 
verschleißfester. Für eine 
längere Nutzungsdauer und 
Beständigkeit sind alle 
beanspruchten Schrauben 
aus Edelstahl.

Werkzeuge und Zube-
hör sind griffbereit
Der Fräserhalter kann bis 
zu 14 Werkzeuge aufneh-
men und ist für eine 
schnellere und bequemere 
Handhabung an der 
Maschine verbaut. Der 
Zubehörbereich mit 
rutschfester Matte befindet 

Fräseraustausch mit Schnellkupplung durch ergonomischen Hebel

Fräsen Gravieren
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Kürzerer Fräszyklus
Im Vergleich zur Triax Quattro reduziert 
sich der Fräszyklus um:
 30-40% beim Decodieren der

Bahnenschlüssel;
 15-20% beim Fräsen der

Bahnenschlüssel;
 10-15% beim Decodieren der

Bohrmuldenschlüssel;
 25-30% beim Fräsen der

Bohrmuldenschlüssel.

Die entsprechenden Tests sind mit 
5-stiftigen-Schlüsseln der Marke Silca 
durchgeführt worden.

Triax Pro ist die professionelle 
Schlüsselkopiermaschine zum Fräsen von 
Bahnen- und Bohrmuldenschlüsseln.

Triax Pro ermöglicht das Gravieren 
von Schlüsseln, Schlüsselanhängern 
und kleinen Plaketten.

Gravieren



SILCA #1 IN THE WORLD
Automotive Solutions / Keys / Key Cutting Machines

Farbbildschirm und neue Tastatur für den Zugriff auf die 
eingebaute Software der Maschine

Neue Software-Funktionen

Angebauter Fräserhalter Austauschbare Spannbacken

sich auf der Oberseite der 
Maschine, sodass der 
Arbeitsbereich durchge-
hend sauber und aufge-
räumt bleibt.

Benutzerfreundliche 
Software-Schnittstelle
Die Steuerungssoftware ist 
spezifisch für Schlüsselpro-
fis konzipiert und ermög-
licht die Suche nach 
Schlüsselreferenzen, 
Seriennummer, Schloss-
marke, indirekter Code, 
Systembeschreibung. 
Weitere neue Funktionen 
verbessern die Instandhal-
tung und optimieren die 
Nutzungsdauer.

Softwaregestütztes 
Wartungsmanagement
Das neue, vom Installateur 
programmierte Wartungsmenü 
sendet dem Benutzer die 
Wartungsmeldungen für die 
mechanischen Verschleißteile. 
Die Software teilt je nach 
Voreinstellung der Maschine 
mit, ob der Wartungseingriff 
vom Benutzer (z.B. Riemenaus-
tausch) oder vom Installateur 
(z.B. Austausch der Fräserwel-
le) durchzuführen ist. Die 
aktivierten Kontrollparameter 
werden durch grünes Licht, die 
Komponenten, die gewartet 
werden müssen, durch rotes 
Licht angezeigt.
Wenden Sie sich an Ihren 
lokalen Installateur, um diese 
Funktion zu aktivieren.

Zähler der gefrästen 
Schlüssel
Die Maschine zählt die Anzahl 
der Schlüssel, die Sie mit den 

einzelnen Fräsern schneiden, 
so müssen Sie diese Daten 
nicht von Hand notieren. 
Sobald eine bestimmte Anzahl 
von gefrästen Schlüsseln 
erreicht wird, schlägt die 
Software vor, dass der Fräser 
ausgetauscht werden muss. 
Die Anzahl der Schlüssel wird 
direkt vom Benutzer unter 
Berücksichtigung des 
vorgesehenen Maschinenein-
satzes eingegeben.

Kalibrierung der 
Spannbacke
Um fortlaufend hohe Qualitäts-
standards zu gewährleisten 
meldet die Software beim 
Erreichen einer bestimmten 
Anzahl von gefrästen 
Schlüsseln, dass Spannbacke 
und Tracer Tower (Taster) neu 
kalibriert werden müssen.

Optionale Spannbacken 
für Winkelfräsung
Mit den zwei optionalen 
schwenkbaren Spannbacken 
für Winkelfräsung (+/-45°) 
erhalten Sie hervorragende 
Ergebnisse mit kurzen 
Fräszyklen:
 motorisierte Spannbacke

R13 (Abbildung links),
 manuelle Spannbacke R4

(Abbildung rechts).

USB-Stick
Der mitgelieferte USB-Stick 
ermöglicht es Ihnen die 
Software in wenigen 
Minuten zu aktualisieren, 
ein Backup der gespeicher-
ten Maschinendaten zu 
erzeugen, Karten und 
Codes sicher zu hinterlegen 
und die Verwendung im 
Stand-Alone-Modus zu 
optimieren.

Grafischer Bildschirm
Die Maschine ist mit einem 
5.7"-Farbbildschirm 
versehen.

Spannbacke R13 Spannbacke R4

Weiteres optionales Zubehör ist auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unsere Webseite
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Kurze 
Fräszeiten

Austausch des Fräsers 
mit Schnellkupplung

Robuste
Hardwarekomponenten

Benutzerfreundliche 
Software

WartungsmenüAustauschbare 
Spannbacken

Triax Pro wurde in Übereinstimmung mit der CE-Marke der EG-Norm entwickelt.

Triax Pro - Vorteile

Netzanschluss

Fräsermotor

230V - 50Hz, 100V - 50/60Hz

Gewicht 51,5 Kg

Bewegungen auf 3 Achsen mit Kugelumlaufschrauben, angetrieben von einem Schrittmotor auf Rollenführungen. 
Mögliche Montage einer 4. Achse mit den optionalen motorisierten und manuellen schwenkbaren 
Spannbacken.

Standardfräser W500 aus Hartmetall - W101 aus Hartmetall - W146 aus Hartmetall (zum Gravieren)

Spannbacken R29 + R28 auswechselbar
R29: mit Spannbacken 01J und 02J zum Fräsen von Bahnen- und Bohrmuldenschlüsseln
R28: zum Gravieren

Brushless 48V - 200W

Taster

Tracer tower Werkzeug

U103

04TT

Werkzeuggeschwindigkeit 6000 - 19000 l/min

Hub Schlitten Achse X: 57 mm, Achse Y: 32 mm, Achse Z: 30 mm

Abmessungen Breite: 450 mm
Tiefe: 600 mm
Höhe: 510 mm (mit offener Schutzhaube: 680 mm)

Technische Daten

Kalibriermeldung 
für Spannbacke
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